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工业厂房审厂检验报告案例：

地基与基础评定

对地基与基础的调研，应查看地质工程勘察汇报及相关工程图纸材料，还应 调研公共建筑现况、具体应
用载荷、地基沉降量和地基沉降平稳状况、地基沉降差、上端构造歪斜、歪曲和裂损状况，及其相邻工
程建筑、地下建筑和管道等状况。当地基与基础材料不够时，可依据现行标准相关规范的要求，对场所
路基开展填补勘测或开展沉降观测。

依据上端载重构造和排架结构应用情况鉴定地基与基础应用性级别，该工业厂房上端载重构造和排架结
构应用稳步增长，构造或连接点联接未发觉因地基与基础形变造成的损害。该生产车间地基与基础间稳
定性级别接鉴定为B级。

对排架结构的调研，解决有关工程图纸材料开展核查，当场核查排架结构系统软件的布局，对该系统软
件中围护结构预制构件和承重梁体以及结构联接的具体情况、对主体工程的不好危害，及其围护结构系
统软件应用作用、脆化损害、毁坏无效等状况开展调研。

排架结构系统软件的安全系数级别应按载重排架结构的安装作用和非载重排架结构的结构联接2个新项目
开展鉴定；其应用性级别应依据载重排架结构的应用情况、维护保养系统软件的应用作用2个新项目开展
鉴定。二者均取2个新项目中较低鉴定级别做为该围护结构系统软件的鉴定级别。

该生产车间排架结构系统软件结构有效，基本上合乎执行标准标准规定，无毁坏。围护结构系统软件接
口方式恰当、联接结构基本上合乎执行标准标准规定，仅有部分的表层损害，工作中无异常。预制构件
型号选择及布局有效，对主体工程的安全性沒有或有比较轻的不好危害。合乎安全系数级别鉴定的A级



规定。

该工业厂房平屋面系统软件、*层基本上完好无损，排水管道通畅；墙面基本上完好无损，窗门等基本上
完好无损。别的安全防护设备均不危害其应用作用。合乎应用性级别鉴定的B级。
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