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产品名称 实验室不锈钢反应釜 不锈钢反应釜
午阳化机实验室反应釜

公司名称 威海市锅炉制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市世昌大道311号

联系电话  13686318777

产品详情

不锈钢反应釜特点

内罐体按工艺需要采用不锈钢(SUS304、SUS316L或SUS321)等材料制造，内表面镜面抛光处理，可在线CI
P清洗、SIP灭菌，符合卫生规范要求。 夹套按工艺需要采用不锈钢(SUS304)或碳钢(Q235-B)等。

适宜的径高比设计，按需定制搅拌装置;搅拌轴封采用耐压卫生机械密封装置，以保持罐内的工作压力及
防止罐内物料泄漏而造成不必要的污染与物料损耗。

支承型式按操作要求采用悬挂支耳式或落地支腿式。

不锈钢反应釜的设计要点及要求

 反应釜(或称反应器)是通过化学反应得到反应产物的设备，或者是为细胞或酶提供适宜的反应环境以
达到细胞生长代谢和进行反应的设备。几乎所有的过程装备中，都包含有反应釜，实验室不锈钢反应釜
，因此选用合适的反应釜系列，对于确立较好的操作条件和设计合理可靠的反应釜，满足日益发展的工
业需求具有十分重要的意义。

   反应釜的主要作用是提供反应场所，并维持一定的条件，不锈钢反应釜厂家，使化学反应的过程按
预定的方向进行，得到合格的反应产物。

   一个设计合理、性能良好的反应釜，应能满足如下要求：

   1、应有足够的机械强度和耐蚀能力，满足反应过程对压力的要求，保证设备，生产；



    2、应做到制造容易、安装检修方便，操作调解灵活，生产周期长。

    3、要从反应釜的机械性能，强度要求出发，进行机械设计，包括釜体的尺寸计算，材料选择，电
加热不锈钢反应釜，夹套材料的确定，尺寸的计算，传动与搅拌装置的选型，法兰等零部件的设计等等
。

威海市锅炉制造厂，始建于1986年，在锅炉制造和压力容器产品制造方面积累30年的丰富经验。是山东
省胶东地区同时持有国家B型级别锅炉、（Ⅲ类，高压）压力容器设计、制造资质的生产厂家，是中国电
器工业协会工业锅炉分会理事单位。欢迎广大新老客户来电咨询！！！

不锈钢反应釜具有加热快，耐高温，耐腐蚀，卫生，不锈钢反应釜，无环境污染，无需锅炉自动加热，
使用方便等特点，但使用时也可能爆裂，如何预防它在使用时不锈钢反应器爆炸了。
1.检查不锈钢反应器时，注意机械杂质。 2.严格控制不锈钢反应器工艺系统中的氧含量。
3.提高不锈钢反应器的检验质量和质量。 4.严格检查不锈钢反应器备件质量，提高维护质量。
5.严格控制催化剂用量，进料应均匀。 6.经常修理和维护催化剂系统仪表或催化剂泵。在使用反应器的
过程中，必须严格按照操作手册操作。否则，在生产过程中可能发生安全事故。如果可以避免上述情况
，则不会引发爆炸事件。

实验室不锈钢反应釜-不锈钢反应釜-
午阳化机实验室反应釜由威海市锅炉制造厂提供。威海市锅炉制造厂是山东 威海 ,工业锅炉及配件的见
证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在威海锅炉厂领
导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创威海锅炉厂更加美好的未来。同时本公司还是从事5000L
反应釜，加氢反应釜，反应釜的厂家，欢迎来电咨询。
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