
HYZ型特种氰凝防水涂料

产品名称 HYZ型特种氰凝防水涂料

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安百嘉
型号:AJ-213
产地:广州市

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

一、商品简述；

    HYZ型特殊氰凝防水材料是以氰凝聚合物为板材多方面改性材料环氧树脂胶保湿乳液的一种双
组份高分子材料防潮，防腐蚀系统软件。由氰凝聚合物为板材多方面改性材料环氧树脂胶保湿乳液的保
湿乳液共混体，添加原料和适当化学助剂和填充物制做而成。技术既防潮又能防腐蚀的两用商品。长寿
命，工程施工便捷，使用寿命在50年之上。

 

二、应用范畴；

1，隧道施工，隧洞，煤矿，地槽，管沟，废水池，服用污水井，冷却塔，蓄水池，储水箱，泄水闸，玻
璃钢冷却塔，别墅地下室或地下建筑的防水防腐补漏工程项目。

2，各种各样工业生产，民用型房屋建筑，房顶，内墙，洗手间，餐厅厨房，排水沟，生活阳台，下水管
道，库房，或公路桥梁补缝，灌溉变形缝等防潮，防水，耐腐蚀等工程项目。

3，各种各样寝室，粮仓，库房，公司办公室，环氧地坪，各种各样墙壁的防潮，防水，耐腐蚀，补漏，
除霉。

4，混凝土底房屋建筑，铁路线等路基，海港，港口，桥桩，煤矿业，油气田，地质环境勘探的注浆。

 

三、商品特性；

1，能在湿冷，干躁等多种多样基准面上工程施工，具备使用期限长，耐侯，抗老化，耐油渍及一定的耐



碱性。防潮，防腐蚀使用性能。无毒性，无气味，零污染，安全施工简单，工期紧等优势。

2，防潮，防水，补漏，除霉，耐腐蚀，光洁耐磨损，土体体无毒性。      3，镀层耐酸性，碱，
盐及原料油和抗各种各样有机溶剂的化工品腐蚀特性强。有优质的阻燃等级，介电强度。

四,工程施工程序流程：

1,镀层类施工现场关键部位可选用一布三涂或二布五涂,保证 防潮实际效果。

2,施工工地注意通风,禁止烟火。
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