
WDJ型涡轮式食品粉碎机

产品名称 WDJ型涡轮式食品粉碎机

公司名称 嵊州市佳和机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:佳和
型号:WDJ型涡轮式粉碎机130---750

公司地址 嵊州市

联系电话  13515759713

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 佳和
型号 wdj型涡轮式粉碎机130---7

50
适用物料 食品

应用领域 食品 生产能力 10--1500（kg/h）
主轴转速 3250（r/min） 进料粒度≤ 0.1----50（mm）
电机功率 2.2--37（kw） 出料粒度 325（mm）
外形尺寸 1550.650.850（m） 重量 550（kg）
粉碎程度 细磨机 物料含水量 30
原理 涡轮粉碎机 最大物料硬度 4

产品介绍嵊州市佳和粉碎机械有限公司座落于越剧、领带、围棋之乡浙江嵊州市，紧靠104国道禹溪加油
站边，交通便利。公司拥有各种型号规格的粉碎设备，广泛适用于各个行业的超细粉碎,特别适用于化工
、医药、染料、涂料、食品、饲料、海产品、烟草、塑料、植物纤维等行业低到中等硬度物料粒碎,产品
粒度均匀，细度可达到20目-325目，是一家专业生产超细粉碎设备的企业,本公司长期从事粉碎工程研究
、开发，不断创新，以适应客户高质量要求 本着“精益求精、开拓创新、质量第一、诚信至上”的经营
理念，竭诚服务于各界朋友，精诚合作、共同进取、同铸辉煌。

结构如图所示：该机主要由机壳、机门、涡轮、主轴、筛网组成。工作时，物料通过加料斗进入机腔，
电动机带动主轴及涡轮高速旋转。通过涡轮的高速旋转吸进大量的空气，并且物料和气流随着高速旋转
的涡轮进行旋转。涡轮与筛网圈上的磨块组成粉碎区，在研磨过程中，涡轮吸入了大量的空气，起到了
冷却机器，磨料，传送细粉的作用，物料粉碎细度取决于物料的性质和筛网的尺寸，以及物料和空气的
通过量，主要用于化工物料、食品及制药。

 wdj型涡轮式粉碎机的性能有如下特点： 1.由于wdj系列涡轮式粉碎机有明显的颗粒分离与一定的物流
量，所以他的工作效率高。 2.粉碎后的成品通过筛网滤出。
3.机器的清理工作非常容易。打开机门，移动导流叶片即可快速清理干净。 4.其它粉碎机难以粉碎的低
硬度物料能被wdj系列涡轮粉碎机粉碎并分离出来。且该机特别适合大批量生产。 5.该机具有以下优点：



结构紧凑、体积小、能耗低、效率高、传动平稳、噪音小、密封可靠；自冷功能好及安装方便、易拆、
易修、调换易损件方便。 涡轮粉碎机有以下型号供用户选择：wdj130、wdj220、 wdj350、wdj500、wdj750
至今已为国内多个省市提供了本系列产品，深受用户欢迎。我们并将继续改进、提高，适应广大用户需
要，长期跟踪服务，并可指导按装和试用。 主要用途： 本系列产品主要适用于化工、医药、染料、颜料
、涂料、竹木粉、硅藻土、陶瓷、塑料、食品、非金属矿及科研等企事业单位，低到中硬度物料粉碎。

 根据用户所加工产品细度要求可单机使用，亦可分级配套。

主要技术参数
  
型号/参数

  
wdj-130

  
wdj-220

  
wdj-350

  
wdj-500
  
wdj-750

  
转子直径(mm)

  
130

  
220

  
350

  
500
  
750

  
电机功率(kw)

  
2.2

  
5.5

  
11-15

  
18.5-22
  
30-37

  
涡轮转速(r/min)

  
7500

  
6000

  
4500

  
3250
  
3250

  
粉碎细度（目）

  
20-325

  
20-325

  
20-325

  
20-325
  
20-325

  
产量(kg/h)

  
50-10

  
150-75

  
500-200

  
1200-500
  
1500-500

  
重量(kg)

  
30

  
70

  
235

  
430
  
700

  
噪声(db)

  
 =< 88

  
=<85

  
=<85

  
=<85
  
=<90
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