
LDJ系列无筛立式粉碎机

产品名称 LDJ系列无筛立式粉碎机

公司名称 嵊州市佳和机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:佳和
型号:LDJ系列无筛立式粉碎机

公司地址 嵊州市

联系电话  13515759713

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 佳和
型号 ldj系列无筛立式粉碎机 适用物料 通用
应用领域 通用 生产能力 150---2000（kg/h）
主轴转速 2200（r/min） 进料粒度≤ 0.1---50（mm）
电机功率 11--37（kw） 出料粒度 600（mm）
外形尺寸 1500.750.950（m） 重量 500（kg）
粉碎程度 细磨机 物料含水量 30
原理 气流粉碎机 最大物料硬度 4

主要技术参数

 转子直径（mm) 主电机功率（kw） 主机转速（r/min） 粉碎细度(目） 产量（kg/h)

350 11-15 4500 10-325 500-150

500 18.5-22 3250 10-325 1200-500

750 30-37 2200 10-325 2000-700

适用于聚苯乙烯、碳酸钙、非金属矿、化工、冶金、建材、粉煤灰、染料、农药、饲料、甲壳素等.

结构原理

ldj系列无筛立式粉碎机的主要结构是集涡轮式粉碎机优点经反复试制而成的新型制粉设备，它由主机、螺旋加料器、风机、管道、旋
风集料及收尘器等组合而成。本产品采用进口轴承，使产品质量明显优于其它同类产品。 它利用螺旋加料器将物料送入分级筒内胆，
在高速气流中紧密地摩擦和强烈的冲击后进入磨机的转子与磨盘间，在高速旋转中将物料研碎，研碎后的物料随上升气流沿着分级筒
内胆外侧进入分级室，利用控制气流的速度将所需的细料引出筒体进入旋风集料器，未达到细度要求的物料自动进入内胆重新进行研
磨。它具有结构紧凑合理，安装简单，体积小，效率高，噪音低，无污染，对热敏性物料可用水进行冷却的特点，是目前粉体加工设

备中较为理想的设备。
主要用途：

本系列设备广泛适应于化工、冶金矿产、陶瓷、非金属矿产等行业，由于磨损部位采用优质磨件，克服了生产中易损件需经常更换的



缺点，取代筛网，对中等以上硬度的物料进行深加工更为适应。
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