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钢格栅板包装要求

1、钢格栅板产品是一种带有一定高度的钢铁制品，在运输包装上一般没有要求，业可以根据客户要求打
包，常用的包装要求是：钢带打包，托盘包装，钢格板，和简单的绷带等

2、钢格栅板产品包装缺点：打包钢格栅板产品的缺点就是成本高

3、钢格栅板产品包装优点：打包好的钢格栅板产品在运输中不异变形，不易丢失，清点方便，便于装卸

排水沟盖板材质有：钢筋混泥土材料、铸铁材料、高分子复合材料、Q235低碳钢材料和不锈钢五种排水
沟盖板材质。使用的环境不同导致其采用的材质也会有所不同，因地制宜。

Q235碳钢的、不锈钢的排水沟盖板是较为常见的，一般如果只是用于城市排水，钢格板厂家型号，供人
行走的，海丰钢格板，一般采用Q235低碳钢钢格板。承载能力较强，一些大中型的车辆来往都可以

GT型沟盖板：GT型普通侧沟、横断沟钢格板沟盖车行道钢格板沟盖根据车行方向分为侧沟盖和横断沟



盖。承载扁钢与车行方向垂直的成为侧沟盖，热镀锌钢格板，承载扁钢与车行方向平行的成为横断沟盖
。

热镀锌钢格板的使用时间大约在20-30年，热镀锌钢格板的使用时间根据使用环境和场所的不同会有不同
。像一些沿海地区一般在20年左右，内陆地区，由于干旱少雨，空气湿度小，腐蚀性介质少，钢格板热
镀锌寿命达到30年以上。

热镀锌钢格板的使用时间还有就是于表面锌层有关；热镀锌钢格板平均锌层厚度不小于610g/㎡，(扁钢厚
度≥5mm)，460/k㎡（扁钢厚度＜5mm）。热镀锌钢格板要维护好表面的锌层，刚经过热镀锌处理的钢
格板镀锌层完好、无漏度情况出现，颜色光亮美观。经过时间和环境的洗礼，锌层会慢慢脱落，热镀锌
钢格板就腐蚀掉了。

钢格板厂家型号-海丰钢格板-冀乐钢材(查看)由佛山市冀乐钢材贸易有限公司提供。佛山市冀乐钢材贸易
有限公司是一家从事“生产销售 筛网, 镀锌钢格栅,金属板材, 孔板, 承接冲压,”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“冀乐”品牌拥有良好口碑。
我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使冀乐钢材在金属丝网中赢得了客户的信任，树立了良好的
企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公
司还是从事佛山铝板网，佛山钢格板，佛山钢板网的厂家，欢迎来电咨询。
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