
潍坊水泥电线杆供应商 15米长水泥电线杆供应商 汶河水泥制品

产品名称 潍坊水泥电线杆供应商
15米长水泥电线杆供应商 汶河水泥制品

公司名称 泰安市汶河水泥制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市岱岳区角峪镇

联系电话  18905418809

产品详情

怎么区别水泥电线杆是否达到，如今的市场质量鱼龙混杂，劣质的水泥电线杆很多，为了节省降低成本
，不惜任何方式来降低水泥电线杆的原材料。怎么分辨水泥电线杆质量的好坏，根据以下几个方面进行
分析。

一：水泥（自我国环境污染治理以来，水泥价格急剧攀升，很多厂家采用低价格的水泥，14米长水泥电
线杆供应商，差价在每吨50元左右）。

二：钢筋（根据环境污染治理影响到很多钢厂限产停产，导致钢筋价格上涨40%左右，为了节约成本很
多厂家采用非标4.6钢筋，和14/16螺纹钢筋下差较大）。

三：沙子（同样因环境污染治理影响沙子价格上涨50%，小厂家为了谋求利润采用人工沙，15米长水泥
电线杆供应商，人工沙也称机制沙，强度非常低，与相差甚远）。

四：在以上的几种原材料里能节省成本10-30元之间，根据电线杆的大小而定，潍坊水泥电线杆供应商，
8米节省10元，12米节省30元。

     按照GB4623-2014标准要求，钢筋骨架采用钢筋焊接，钢筋不得超过10的下差。非预应力水泥电
线杆，是指钢筋为12/14/16/18螺纹钢，通过焊接成型的钢筋笼制作而成，统称为非预应力简称（电线杆
），在生产工艺上没有改变，只是对其钢筋笼进行加强，采用螺纹钢焊接而成

1，首先将螺纹钢筋调直除锈，采用调直机定尺。



2，在把钢筋定尺，剪切相应规格长度。

3，把钢筋摆好，放入内环穿好保护层，开始焊接。

4，焊接好的钢筋笼放在外环机上，电线杆缠上外环。

劣质的砂石料生产水泥电线杆对水泥电线杆的危害，劣质的砂石原材料生产水泥电线杆会导致强度降低
，拉力降低，弯矩降低从而发生危险。在水泥电线杆生产厂家里很多小厂家在原材料上动手脚，为了达
到减少生产成本的目的采用劣质的砂石料，虽然价格降低了同时也降低了水泥电线杆的质量和强度，根
据水泥电线杆的强度需要和国家检验标准，生产水泥电线杆的原材料必须采用的砂石料，高标号的42.5
水泥，的钢材，13米长水泥电线杆供应商，才能达到国家检验检测标准。

 沙子对水泥电线杆质量的影响，劣质的沙子、含泥土较大的沙子、机制砂都会降低水泥电线杆的强度
，导致水泥电线杆顺向开裂，弯矩也会大大的降低。

 劣质的石子对水泥电线杆的危害，在一些家庭作坊的小工厂采用劣质的石子，严重导致水泥电线杆的
强度、电线杆的承载力、拉力的降低。

潍坊水泥电线杆供应商-15米长水泥电线杆供应商-汶河水泥制品由泰安市汶河水泥制品有限公司提供。
泰安市汶河水泥制品有限公司位于泰安市岱岳区角峪镇。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前汶河水
泥制品在水泥及制品中享有良好的声誉。汶河水泥制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水
平达到了一个新的高度。汶河水泥制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公
司还是从事混凝土管桩，PHC 管桩，先张法预应力管桩的厂家，欢迎来电咨询。
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