
甘肃阻燃C类电缆多少钱 天汇线缆工厂 高压阻燃C类电缆多少钱

产品名称 甘肃阻燃C类电缆多少钱 天汇线缆工厂
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公司名称 清远市天汇线缆贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A2
1栋一层127号商铺

联系电话 18820004959 18820004959

产品详情

 

电线电缆制造使用具有本行业工艺特点的生产设备，以适应线缆产品的结构、性能要求，满足大长度连
续并尽可能高速生产的要求，从而形成了线缆制造的设备系列。如挤塑机系列、拉线机系列、绞线机系
列、绕包机系列等。 

昆华电缆有限公司是云南一家生产电线电缆的厂家，主要生产各种防火电缆，橡胶绝缘电线电缆，塑力
电缆，低烟无卤阻燃C类电缆多少钱，监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆，还可根据用户需
求定做生产特殊型号规格的电线电缆。我公司热诚欢迎广大用户来我公司参观考察，洽谈业务。 

水泥管的管体另外还具备优良的耐温性，阻燃性、防火安全也是其突显功效;非金属材料是管体的材料性
，因此它不具备带磁，单芯电缆线放到管中，输配电时不容易造成涡旋等，那麼进而突显这水泥管的益
处。水泥管关键用以地底电缆套管、地底光缆电缆维护管、烟筒管、浇灌管，也可用以地表水、油或有
腐蚀的液體、汽体的排出来。

阻燃的含义：在规定试验条件下，试样被燃烧，甘肃阻燃C类电缆多少钱，在撤去火源后，火焰在试样
上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性，高压阻燃C类电缆多少钱，即具有阻止或延缓火焰发生
或蔓延的能力。电线电缆电缆的燃烧是由于外部加热而产生了气体，要达到阻燃的目的，必须抑制引起
燃烧的三要素，即：可燃气体、热量和氧气。因此，阻燃电线电缆一般采用的方法就是在护套材料中添
加含有卤素的卤化物和金属氧化物，从阻燃的角度来评价，这是的方法，但是，由于这些材料中含有卤
化物，在燃烧时释放大量的烟雾和卤化氢气体，所以，火灾时的能见度低，给人员的安全疏散和消防带
来很大的妨碍，而人则更多地为有毒气体窒息致死。



5、母线槽能防止过载：

普通电缆的绝缘层和外皮会燃烧，阻燃电缆在火焰下也会燃烧，矿用阻燃C类电缆多少钱，只有在火焰
离开后才不燃烧，耐火电缆不会燃烧，但价格昂贵，只有消防等不准停电的电源才用耐火电缆。母线槽
外壳是钢制或铝制的，不会燃烧，即使铜排的绝缘材料发生燃烧，火苗也不会窜到母线槽外面。

6、母线槽散热性能好：电缆的绝缘材料（芯线绝缘和外皮绝缘）既是绝缘材料，又是隔热材料，因此电
力电缆在桥架内

敷设时，允许敷设2层，其原因是考虑散热和避免在桥架内形成热岛效应。母线槽利用空气传导散热，并
通过紧密接触的钢制或铝制外壳，把热量散发出去，因此它的散热性能和电缆相比，电缆散热性能可见
一斑了。

甘肃阻燃C类电缆多少钱-天汇线缆工厂-高压阻燃C类电缆多少钱由清远市天汇线缆贸易有限公司提供。
甘肃阻燃C类电缆多少钱-天汇线缆工厂-高压阻燃C类电缆多少钱是清远市天汇线缆贸易有限公司今年新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。
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