
ggd配电柜 安徽进盛和

产品名称 ggd配电柜 安徽进盛和

公司名称 安徽进盛和电力科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号
—116号

联系电话  15256564449

产品详情

安装配电柜时我们需要注意以下方面要求：

安装位置的选择问题，我们在实际的安装过程中，如果配电柜的位置并不是很完善或者与实际的场地要
求不同时，安装人员应该及时的向设计单位提交修改意见，并且设计方应根据施工图来进行全1方位构思
或者到实际的施工地进行勘察，并且需要在满足实际需要的同时还不能影响美观的情况下，具体确定配
电柜的实际安装位置。

保持箱内外整洁，清晰标注配电柜编号。在配电柜安装完毕后，应消除杂物，保持干净整洁，配电柜面
应清晰标注电气回路的用途及编号，以便日后维修。

高低压配电柜接地线的基本要求

1. 接地装置的接触面均须光洁平贴，保证良好接触，并应有防止松动和生锈的措施。

2. 电流互感器的次级线圈应单独可靠接地。

3. 带有金属外壳的元件必须接地。

4. 具有铰链的金属面板上安装电器元件时，面板与金属箱体之间应设置安全跨 接线。

5. 在盖板、门、遮板和类似部件上面，如果没有安装电器设备，通常的金属螺



钉连接和金属铰链连接被认为足以保证电路的连续性。

高压配电柜的特征

高压配电柜是具有一定危险性的电力设备，为了安全起见，在拉合高压刀闸和拉合高压隔离开关的时必
须带上绝缘手套，穿上绝缘鞋，在拉合隔离开关前，首先要检查并且确定油开关已经断开。在拉合的时
候要站在安全区内，ggd配电柜，且必须迅速果断，但是不能用力过猛，以免冲击力过大而损坏上面的瓷
元件。拉合隔离开关后别忘记检查开关的位置，确保其处于正常工作位置。

ggd配电柜-安徽进盛和(推荐商家)由安徽进盛和电力科技有限公司提供。安徽进盛和电力科技有限公司坚
持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢
迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽进盛和——您可信赖的朋友，公司地址：安
徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号，联系人：洪经理。同时本公司还是从事合肥断路
器，安徽断路器，断路器的厂家，欢迎来电咨询。
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