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产品详情

温室大棚设计为何要发展灌溉技术

   各种温室以及蔬菜大棚都是一个相对封闭的生产环境，天然降雨不能被直接利用，温室大棚中作物
需要的水分完全依靠人工控制的灌溉措施来解决。灌溉设备是各种温室大棚设施的重要组成部分，可靠
的灌溉技术是温室大棚生产的基本保证。由于温室大棚作物的生产环境与大田作物的生产环境有较大差
别，一些适合露地作物的灌溉技术（如大型喷灌技术等）不能在温室大棚里使用。同时，温室大棚作为
一种现代农业栽培设施，灌溉中除了要求节水外，更注重的是能够取得省工、增产和增收等效果。 

温室工程设计猪舍自动控制系统

温室工程设计猪舍自动控制系统

安装EC-T4C控制器，温室设计公司，主要用于密闭式畜禽舍通制。根据温度传感器的信号，通过通风、
加热、水帘等措施，将畜禽舍的环境温湿度控制在一个设定的范围，温室设计，以满足畜禽成长的要求
。

控制器主要特点：1.CPU:控制器主CPU选用MicroChip PIC18F452。指令周期可达到160ns，是目前世界上
8位单片机中的机种之一。2.全封闭控制器机箱：控制器为全封闭设计机箱，等级IP65，键盘选用触摸式
键盘，红色数码管高亮显示，温度数据监测清晰明了，控制器配有4个红色发光二极管，以指示当前工作
状态。 

温室设计中该如何防止杂草生长

1、防止长草：铺盖薄膜能够减少草种在前沿的播种几率，阻碍了杂草的生长；

2、防止雨水倒灌薄膜有助于雨水的引流，不会积聚形成小水沟倒灌进大棚内；



3、方便行走：铺盖薄膜会减少雨水积聚对薄膜的冲刷，玻璃温室设计，不会出现小水沟，方便在上面行
走。

4、先确定标线位置，用米尺从立柱埋设下端量起，温室大棚设计，规定高度为1.5米，并用水笔划线标
注清楚。

5、然后把排的一立柱埋设固定，确定下埋深度为55厘米，立柱底部勿忘记垫砖。

6、之后把后一排立柱坑挖好，可适当挖深些，约60厘米，将该立柱放入坑内。

贵贵温室(图)-温室设计公司-温室设计由保定市贵贵温室工程有限公司提供。保定市贵贵温室工程有限公
司是一家从事“温室大棚,温室设计,温室建造,温室改造,温室工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“
诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“贵贵温室”品牌拥有良好口碑。我们坚
持“服务至上，用户至上”的原则，使贵贵温室在农林牧渔项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本
公司还是从事温室大棚，温室大棚建造，新型温室大棚的厂家，欢迎来电咨询。
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