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产品详情

Kapper卡帕尔静电消除器——除静电效果好，除静电，值得信赖

      静电危害防制方法可分为接地、增加湿度、限制速度、抗静电材料、与静电消除器五种。工业
制造过程中，因作业环境、程序及材料的不同，所实施的静电危害防制方法都会有所不同。选用时必须
考量现场环境、条件与限制，甚至经费、管理系统与人力素质等因素。没有一种静电危害防制方法可以
使用与所有的工业制程或情况，所有都是采用两种或两种以上的静电危害防制方法。

      东莞市科园防静电设备有限公司就可以购买静电消除器。
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Kapper卡帕尔除静电离子风嘴——安装方便，针对性强，除静电效果好，行业推荐

任何两个不同材质的物体只要接触后分离就能产生静电，流动的空气当然能产生静电。为什么流动空气
会产生静电呢？因为空气也是由原子组合而成，所以可以这么说，在我们生活的任何时间、任何地点都
有可能产生静电。要完全消除静电几乎不可能，但可以采取一些措施控制静电使其不产生危害。对于不
同的环境，不同的防护对象，有不同的防护方法和措施。有很多办法可以降低静电以减小静电的危害，
如采用一些静电防护器材和措施控制人体和环境的静电，工作人员可穿防静电服和鞋及铺设防静电地面
。除了有好的静电控制硬件措施外，还要有静电控制软件措施，这就是静电控制管理和认证制度以及防



静电知识培训等。在国外很多部门都有专门的静电控制管理人员。

Kapper卡帕尔离子吹嘴——，除静电效果好，行业推荐

无尘室内该如何防止微粒子污染呢？首先在无尘室内不应该携入微粒子，具体的方法有：作业员进入无
尘室前，机台、零件携入前应进行清洁处理；进入无尘室者在更衣室要穿着不发尘、不产生静电的具特
殊导电性纤维材质的无尘服、帽、鞋、手套、口罩等；通过风淋室时利用高速干净空气除去附在衣服表
面的粒子后，才能进入无尘室；机器及材料带进无尘室前，应尽可能在密封状态下带进无尘室前室保养
后用超纯水擦拭，经风淋室吹淋后才进入无尘室；无尘室中须全程穿戴密闭式安全帽及佩戴附有filter的
排气用小型fan于腰间。
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