
大连便携式盘煤仪报价 优测同信 便携式盘煤仪

产品名称 大连便携式盘煤仪报价 优测同信 便携式盘煤仪

公司名称 北京优测同信科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区丰慧中路7号院B座417室

联系电话  18510115345

产品详情

SLR100便携式盘煤仪整体性能

重量：<1.8kg

尺寸：225*110* 110mm

电源输入：12V DC

功率：~50W

内部存储：256G SSD

数据接口：Ethernet x 1 ， USB3.0 x 1

无线模块：900Mbps

工作温度：-20～40℃

激光雷达：Velodyne16线

扫描精度：3 -5cm

扫描距离：100m

点云频率高：30万点/秒

视角范围：水平360°，垂直360°



扫描方式：移动式（六自由度任意移动）

移动线速度：<8m/s（推荐0.5～2m/s）

移动角速度：<60°/s

环境要求：室内或室外

北京优测同信科技有限公司专1业致力于盘煤仪、盘点仪等行业技术服务，优测同信竭诚为您服务！

SLR便携式盘煤仪配置清单

1激光扫描仪 VLP-16  美国原产

2 集群处理模块   扫描仪电机控制、数 据存储、通讯、处理 模块

3 平板电脑 YOGA  现场数据采集

4 设备箱  防尘防水

5 外接电池 12v锂电池  标配2块，单块电池可支持设备工作约3- 4小时

6 手持手柄  

7 点云数据采集软件 3D_Viewer 点云实时采集，显示， 处理软件

8 盘煤软件 Ranger3D UST 点云处理，体积计算， 报告生成

本信息由优测同信为您提供，陕西便携式盘煤仪精度，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的
电话咨询，优测同信竭诚为您服务！

SLR100便携式盘煤仪产品特性

-体积小、重量轻、12V直流供电，适用于手持、小型无人机、移动机器人等各种平台

-基于3D SLAM算法，无需GPS等支持

-配备远距离WIFI模块，点云、位姿实时回传

-外设接口丰富，标准网口实时输出点云与位姿，便于集成入移动机器人等其他系统

-点云存储为标准工业格式，可直接与其他工业处理软件对接

-配套移动客户端软件，可便捷地进行设备控制及点云、位姿回传显示



优测同信—专1业生产、销售盘煤仪，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，大连便携式盘煤仪报价
，急用户之所急，便携式盘煤仪，以诚为本，体积测量便携式盘煤仪误差，讲求信誉，以产品求发展，
以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

大连便携式盘煤仪报价-优测同信(在线咨询)-便携式盘煤仪由北京优测同信科技有限公司提供。“固定式
盘煤仪,轨道式盘煤仪,无人机盘煤仪,便携式盘煤仪”选择北京优测同信科技有限公司，公司位于：北京
市海淀区丰慧中路7号院B座417室，多年来，优测同信坚持为客户提供好的服务，联系人：董经理。欢迎
广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。优测同信期待成为您的长期合作伙伴！
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