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联系电话 13602005252 13602005252

产品详情

如何选择电伴热保温系统?

电伴热是什么，随着社会工业化的不断发展进步，管道的运用也变得越加频繁，而管道保
温措施已逐步被人们所重视。面对即将带来的寒冷冬季，串联式恒功率电伴热带厂家，管
道置于开放空间中，遇冷后温度随之而降，介质温度也会随之下降，恒功率电伴热带，极
易发生冻凝的现象，影响管道的正常使用，给工厂的正常生产带来了一定的困扰，因此需
要使用电伴热产品进行防冻保温。然而很多人并不了解电伴热，所以在选择伴热保温方式
的时候并没有选择到电伴热保温系统.

电伴热带安装会根据管道等设备情况采取单根或多根安装的方式

电伴热带为设备防冻保温时会涉及到安装和接线盒等附件数量的确定，串联式恒功率电伴
热带，而电伴热带安装会根据管道等设备情况采取单根或多根安装的方式。单根电伴热带
施工法：1.用压敏胶带每隔约50cm处将电伴热带固定于管道上。2.平敷时尽可能将电伴热
带附在管道的下45度侧方。3.在线路的供电点和尾端名预留100cm长的电伴热带。4.按设计
的缠绕系数布线（系数为整数应平敷以利减少接点）。5.所有散热体（如支架、阀门、法
兰等）应按设计要求预留所需电伴热带长度，将其缠绕于散热主体上并固定。



在冬季的时候通过管道进行输送，而冬天温度低，会使冻凝影响流通，所以需要为管道进
行防冻保温。电伴热带作为良好的保温方式，近年来应用的范围越来越广泛，那么输送管
道防冻能不能使用电伴热带呢，在平时运用中，保温防冻是非常重要的，尤其要选对电伴
热带商品，并联恒功率电伴热带，好的电伴热带不只能够有用快速的防冻化冰，还可延伸
运用寿命。然而市场上电伴热带产品质量参差不齐，因此用户在选择的时候，尽量从厂家
进行采购，保证产品质量。

串联式恒功率电伴热带-天津亚泰龙热控-恒功率电伴热带由天津亚泰龙热控科技有限公司提供。串联式
恒功率电伴热带-天津亚泰龙热控-恒功率电伴热带是天津亚泰龙热控科技有限公司今年新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戴先生。同时本公司还是从事
发热电缆，电伴热缆，伴热电缆的厂家，欢迎来电咨询。
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