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下沉式复合井盖的特性：

     1、寿命长：耐腐蚀，无污染，襄樊检查井，免维护，可以使用50年以上。

     2、承载力高：承载力远超其它种类产品，承载压力大，防断裂、车辆坠落等安全事故。

     3、防  盗：普通防盗设计、新型防盗设计，井盖和井圈采用高强螺栓连接，一体设计。

     4、防跳盖：采用防震胶圈，使得车辆经过时无噪音产生，符合环保要求。

     5、安全性好：井盖结合严密，不会产生跳、跷、响、移位等现象，无噪声、安全稳定。

平度检测：用型胎具检测下水井盖的平度。制作一个直徑为产品规格，深度38毫米的胎具，上述规格通
过机械加工而成，检查井混凝土，下水井盖放到胎具中，排水检查井，不能有摇晃及声响，混凝土检查



井，下水井盖不可高过胎具，深度（38毫米）配合空隙在3毫米。

载重荷载采用抽样检验方式。在冲压机做水压试验实验，下水井盖承受压力36okN或260kN确定及格批号
。

井圈检测：外型：无明显的焊接缺陷。用维修工具检测井圈直徑，控制范围直徑在井盖尺寸，深度40毫
米，地脚螺栓孔得用型检具逐检。

使用工具把球墨铸铁篦子生产厂家安放在球墨铸铁篦子座上并旋转一定的角度后，球墨铸铁篦子就与球
墨铸铁篦子座扣在一起，降低现有的球墨铸铁篦子飞离地面造成交通事故次数。

球墨铸铁篦子耐磨性的提高，不仅提高了产品的质量，也在一定程度上保障了车辆行驶的安全，我公司
非常注重质量的检测，以更高的标准严格执行生产要求，产品质量完全符合国家质量标准，客户可以放
心选购我厂生产的所有产品。

科振市政设施快速上门测量(图)-排水检查井-襄樊检查井由襄阳科振市政设施有限公司提供。科振市政设
施快速上门测量(图)-排水检查井-襄樊检查井是襄阳科振市政设施有限公司今年新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜总。
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