
pc采光板价格 逆鳞新材料 深圳pc采光板

产品名称 pc采光板价格 逆鳞新材料 深圳pc采光板

公司名称 苏州逆鳞新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业
园区淞北路45号启迪智能制造产业园4栋5层509
室（注册地址）

联系电话  13812759543

产品详情

采光板小范围污染清洁方法

1、 先用温水漂洗

2、 再用中性肥皂或家庭用洗涤剂及温水，聚碳酸酯PC采光板定制，软布或海绵除去污垢。

3、 污垢清洁完后，用冷水冲洗再用软布擦干板材，防止留下水斑。

苏州逆鳞新材料有限公司是生产pc片材、pc耐力板、pc角浪板、pc磨砂板、pc采光板、PC声屏障板等，P
C采光板可来图来样加工定制，并对PC板材进行各种成型加工。欢迎来电咨询！

FRP采光板与PC阳光板的特点之别

匹配性 FRP采光板根据需要可以定做与屋面彩钢板完全匹配的断面，并且费用低、方便、快捷，定做周
期只需2天。PC板是
以平板为主，可供选择的断面很少，不能与屋面彩钢板很好的匹配，定制费钱、费时。

苏州逆鳞新材料有限公司是生产pc片材、pc耐力板、pc角浪板、pc磨砂板、pc采光板、PC声屏障板等，
并对PC板材进行各种成型加工。欢迎来电咨询！



 

FRP采光板与PC阳光板的特点之别

      热膨胀性 采光材料的热膨胀性直接影响施工的难易程度，施工成本，pc采光板价格，以及工程
完工后防水性能的体现。因此，在卷材加彩板的屋面，采光材料的热膨胀性是设计和施工所应考虑的i重
要因素。 FRP采光板的热膨胀系数是2.6×10-5cm/cm/℃
与彩钢板的热膨胀系数相近，由冷热变化而引起的相对位移较少，不易因变形而漏水。
而PC阳光板的热膨胀系数是6.75×10-5cm/cm/℃ ，约相当于彩钢板的5倍，深圳pc采光板，彩钢板屋面上
温差变化很大，PC板由热胀冷缩引起的相对位移过大，引致接点松脱或螺钉孔周缘撕裂、变形而漏水。
(彩钢板的热膨胀系数为1.25×10-5cm/cm/℃)。

pc采光板价格-逆鳞新材料(在线咨询)-深圳pc采光板由苏州逆鳞新材料科技有限公司提供。苏州逆鳞新材
料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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