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产品详情

枣阳租赁房屋安全鉴定评估等级报告书，湖北省精量建设工程检测有限公司专业致力于枣阳租赁房屋安
全鉴定，房屋结构检测鉴定，枣阳房屋可靠性鉴定，钢结构检测鉴定，枣阳培训机构幼儿园房屋安全鉴
定，工业厂房检测鉴定，楼面承载力检测鉴定，网吧、酒吧、等场所文化备案检测，宾馆、等特行检测
鉴定。  

从以上所述可知，由于采用了按《统一》规定的目标可靠指标和两种界限来划分承载能力验算项目的安
全性等级，不仅地处理了可靠性鉴定与《统一》接轨与协调的问题，而且更重要的是避免了单纯依靠专
家决定分级界限所带来的概念不清和可靠性尺度不一致的缺陷。 

鉴定的类别及适用范围按照结构功能的两种极限状态，结构鉴定的可靠性可以分为两种，即安全性鉴定
和使用性鉴定。根据不同的鉴定目的和要求，安全性鉴定与使用性鉴定可分别进行，或选择其一进行，
或合并为可靠性鉴定。各类别的鉴定有不同的使用范围，按不同要求，选用不同的鉴定类别。(1)可仅进
行安全性鉴定的情况1)枣阳危房鉴定及各种应急结构鉴定。2)房屋改造前的安全检查。3)临时性房屋需要
使用期的检查。 4)使用性鉴定中发现有安全问题。(2)可仅进行使用性鉴定的情况1)建筑物日常的结构检
查。2)建筑物使用功能的结构鉴定。3)建筑物有特殊使用要求的专门结构鉴定。(3)应进行可靠性鉴定的
情况1)建筑物大修前的检查。2)重要建筑物的定期检查。3)建筑物改变用途或使用条件的结构鉴定。4)建
筑物超过设计基准期继续使用的结构鉴定。5)为制定建筑群维修改造规划而进行的普查。当鉴定评为需
要加固处理或更换构件时，根据加固或更换的难易程度、修复价值及加固修复对原建筑功能的影响程度
，可补充结构的适修性评定，作为工程加固修复决策时的参考或建议。当要确定结构继续使用的寿命时
，还可进一步作结构的耐久性鉴定。有时根据需要还可以进行专项鉴定，如抗震鉴定。 

为此，修订组与“建筑结构荷载规范组”商讨后制定了本附录，作为对《建筑结构荷载规范》GB50009
的补充，供已建成建筑物的结构鉴定与加固改造设计使用。按检测结果确定构件材料强度值的从鉴定现
场抽取少量构件材料检测其强度或其他性能的值，由于取样数量有限，不能直接引用设计规范的计算参
数。 

湖北省精量建设工程检测有限公司专业从事房屋检测行业多年，拥有丰富的检测、完善的检测设备，出



具认可的检测报告，如果您还有其他房屋检测方面的问题，欢迎您致电我们真诚为您解答。 

枣阳第三方房屋检测中心，为您提供一站式服务，为社会、团体、企业和市民提供各类房屋检测鉴定、
工程测量、安全评估以及维修加固、改造增层等综合性技术服务。在房屋检测（完损状况检测、损坏趋
势检测、结构和使用功能改变检测、抗震鉴定检测、房屋综合检测）、主体结构检测、工程测量、既有
建筑幕墙检测等领域拥有丰富业绩。 
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