
厂家供应方形低温真空烘箱多效动态干燥机微波干燥设备火燥机械

产品名称 厂家供应方形低温真空烘箱多效动态干燥机微波
干燥设备火燥机械

公司名称 南京火燥机械科技有限公司

价格 60000.00/台

规格参数 品牌:火燥机械
型号:FZG
用途:适用于多种物料

公司地址 中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101
室

联系电话 025 - 85774767 18761088861

产品详情

厂家供应方形低温真空烘箱多效动态干燥机微波干燥设备火燥机械

智能制造 低温干燥系统为降低农产品产后损失，提高农业种植效益，提升农产品附加值开发与智造的
先进设备，主要应用于农产品深加工领域洋葱、大蒜、芦荟、仙人掌、苹果、桑葚、猕猴桃、红枣、凤
梨、石斛等农产品深加工中绝大多数的天然植物；如洋葱片、大蒜片、桑葚干果、苹果片、红枣片等果
蔬干品，也可以用于芦荟、仙人掌等产品干燥后制粉，动物类畜禽产品的干化处理，干燥等；控品质、
增效益、降成本较大限度的保持其原有的色、香、味等固有的营养成份；防止微生物在物料成品中繁殖
；避免植物活性肽下降，提高产成品品质；基本保持其外观质量，提高产成品卖相；减少农产品物料的
重量与体积，以便于保质储存及长途运输；避免色素褐变、脂肪氧化，提高产成品可溶性能力；

 





操作规程：

1、首先将料盘及烘箱内部清洗干净。

2、将料盘装满待烘物品，待烘物不能堆积太厚，要平摊均匀，放上台车推入箱内，关好箱门，开始工作
。

3、打开 �㕮遟Q猠����摥��㕮遣�㨠�潎���驙綃潲楢䂗v葰�牮���卟 ��㩟Q猠��
钮，此时“风机指示”灯亮

4、然后打开 “加热开关”旋钮，使加热系统开始工作。

5、当加热温度升至设定温度时，加热系统自动停止工作，恒温开始，当烘箱温度低于设定温度值时，加



热系统自动重新开始工作，烘箱就是利用这种方式周而复始的工作来温度的。

6、当工作结束时，先关闭“加热开关”旋钮，待温度降至室温时关闭“鼓风关”旋钮，使加热系统、鼓
风系统停止工作。

7、后关闭电源开关，关闭总闸，此时工作程序结束。
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