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产品名称 轻质抹灰石膏价格 宝祥塑料 轻质抹灰石膏

公司名称 德州宝祥塑料制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市德城区新华街道办事处于官屯村京
沪铁路西侧

联系电话  15589144447

产品详情

彩印编织袋油墨粘附不牢的原因：

1.承印物表面与覆膜或编织袋表面太光滑（未处理或处理的不好）。2.油墨的络合物（即助剂）选用不当
或用量不足。3.油墨体<的溶解氢键力与编织袋承印物的溶解氢键力相差太大。

排除方法：

1.编织袋承印物表面达到38达因左右。2.在塑编丝拉伸前添加5%的氯化石蜡。3.油墨选用应十分慎重（同
性质）。4.对墨的使用应得当，尽可粘度小而油墨体系树脂含量高的为好。5.增加印刷压力。

希望上述内容可以帮到大家，欢迎咨询宝祥，期待与您的合作。

增强编织袋的耐热性就是在产品中加入碳酸钙，所有产品的耐热性都会提高。比如。PP中加入40%左右
的碳酸钙可使其耐热性提高约200 C，耐热温度提高8~130 C。当然我们不能在添加时一味地添加过量的
碳酸钙来增强耐热性，轻质抹灰石膏价格，要适量的添加，轻质抹灰石膏标准，而且我们在使用时建议
远离热源，法国轻质抹灰石膏厂家，特别是夏季高温，在使用时尽量避免日晒。另外要注意的是，轻质
抹灰石膏，有些编织袋受热会释放出有害物质，所以要避免这样的情况。



其实如果想要清除轻质抹灰石膏表面上的毛刺，可以在制造产品的时候，一定在厂房中的卫生做好，不
要让生产机器上有灰尘的，因为灰尘也可能会对编织袋的质量产生影响，如果在进行编织、切断、印刷
等工序时，会将这些灰尘抖落，的是原料本身就有边缘绒毛，这是抖落不掉的。

希望上述内容可以帮到大家，欢迎咨询宝祥，期待与你的合作。

轻质抹灰石膏价格-宝祥塑料-轻质抹灰石膏由德州宝祥塑料制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
德州宝祥塑料制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料袋具有竞
争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事包装用编织布条，覆膜编织布条，各种颜色
编织布条的厂家，欢迎来电咨询。
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