
煤仓用雷达物位传感器
GUL70矿用本安型雷达物位仪导波雷达液位计的相关安装细节

产品名称 煤仓用雷达物位传感器 GUL70矿用本安型雷达
物位仪导波雷达液位计的相关安装细节

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 900.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:GUC6
防爆结构:隔爆兼本安

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

煤仓用雷达物位传感器 GUL70矿用本安型雷达物位仪导波雷达液位计的相关安装细节

①导波雷达液位计高料位不得进入测量盲区； ②导波雷达液位计距离罐壁必须保持一定的距离，小距离
≥500mm；探头距罐内障碍物小距离≥300mm；

③导波雷达液位计的安装尽可能使缆或杆的方向与被测介质的表面垂直。

④导波雷达液位计尽量远离出料口和进料口。建议安装在料仓直径的1/4或1/6处，与罐壁的小距离为测量
范围的1/10。如果容器底部是锥型的，可以安装罐顶中央；

⑤导波雷达液位计在整个量程范围内不碰罐壁及罐底。探头底部距罐底≥30mm。
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