
烧结带冷台车，环冷机密封板

产品名称 烧结带冷台车，环冷机密封板

公司名称 马鞍山市天力橡胶制品厂

价格 25.00/件

规格参数 材质:橡胶
使用温度:350（℃）
适用范围:其他

公司地址 中国 安徽 马鞍山市 马鞍山市花山工业园

联系电话 86 0555 5557935 13805557935

产品详情

材质 橡胶 使用温度 350（℃）
适用范围 其他 作用 密封作用
是否进口 否 品牌 TEXAIS
型号 TEM-03 样品或现货 样品
是否标准件 非标准件 截面形状 L型
性质 耐腐蚀、耐高温、耐磨损

我厂生产的带冷台车密封板以来，在烧结生产中，证明了该密封材料在使用过程中对减少侧漏风、增强
密封效果有着良好的功效，提高了系统烧结的效率以及产品的质量。具体表现为： 1、减少系统侧漏风
总量。在设备上使用带冷台车密封板后，由于其选用材料具有良好的弹性和抗高温老化性能，密封效果
得到了彻底的改善。尤其是侧漏风等常见现象的根治，系统的漏风率降低，机组的能耗率得以变小。 2
、提高烧结生产的产量和产品质量。系统的密封效果得到改善后，加上密封材料选用进口耐高温复合材
料tef003，直接提高密封性能，减少停机更换的次数，强化产品的耐用性，使烧结生产的产量得到提高，
综合经济效益明显提高。 3、噪音指标下降。通过改变密封性能，减少侧漏风等现象，工作环境的噪音
率得到显著改善，降噪率下降约 %。 4、工作环境得到改善，能耗有效降低。经过使用带冷台车密封板
，从生产指标的因素看：降噪率、粉尘污染等现象取得良好改观；设备的能耗率得到下降；设备改造人
员占用率变低。
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