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      目前国内全彩led显示屏市场，参差不齐，各个厂家群雄并起，市场存在很多价格差异，除了品
牌价值和质量因素，led显示屏价格差的主要原因，文昌海南led，还得从LED显示幕原材料的选购不同分
析。一般LED显示幕原材料从大类上来分，可分为进口材料和国产材料。

就简单的拿发光芯片来讲，常见的进口的国家有：美国、日本、台湾。如今国产芯片也开始发力，国产
其实不必国外的差许多。每种发光芯片都有其本身的优点与缺点。美国和日本芯片，因其掌握着核心技
术，产品要求苛刻，以及庞大的出口税务，所以在类似把持的配景下，美、日芯片代价居高不下。

目前国内已经大范围使用台湾和当地芯片，但其性能相比美、日芯片，还是有不小的差距。但是足够一
般市场需求，海南led租赁，符合国人消费观念。

        假如LED体现屏是用在比较特定的场合，还是选用进口材料比较好；除了LED大萤幕芯片，
别的影响LED体现屏代价主要因素就是是LED驱动IC，如果我是客户的话我会根据情况选择的驱动IC，
虽然它固然代价高一点，但是驱动IC是影响LES体现屏品质和寿命的非常紧急的因素，做全彩LED体现屏
的时间肯定要用恒压恒流的驱动IC；所以是非常重要的。其他方面的质料如电源、箱体、以及制作体现
屏的种种配件，基本大同小异了，只要质量不是太差一般没多大区别。
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全彩LED显示屏是LED显示屏的一种，海南led亮化，它所具备的特点主要有：



1.色彩丰富：由三基色(红、绿、蓝)显示单元板组成，红、绿、蓝各256级灰度构成16，777，216种颜色，
使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像；

2.耐用性：采用高温喷涂技术，海南led安装，大大提升防锈功能;发光模组保用十年，面罩不反光，耐紫
外线，五年；

3.输入信号多元化：支持RF、S-VIDIEO、RGBTV、YUT、YC、COMPOSITION等舞台信号；

4.防水性能：模块背面用防水胶圈，正面采用的进口胶进行灌胶；

5.可靠性强：采用分布式扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高；

6.检测功能：实时检测屏中像素点是否失效，远程传输像素点的工作状态；

7.全新的面罩设计：使 LED 发出的光线几乎做到0反射，保证屏体的显示效果；

8.高平整度：箱体平整度系数<0.5mm，功率因数高达88%以上；

9.效果好：采用非线性校正技术，图像更清晰、层次感更强。

全彩LED显示屏的保养知识篇

随着显示屏的出现，大街上随处可见，而且现在显示屏技术的提升，越来越多的显示屏出现，现在全彩L
ED显示屏也逐渐走入人们的生活，那么如何延长全彩LED显示屏的使用寿命呢？想知道？看下面的内容
：

全彩LED显示屏画面清晰，色彩均匀，亮度高，采用超高亮度的LED，远距离仍清晰效果好；采用非线
性校正技术，图像更清晰、层次感更强；可靠性强：采用分布式扫描技术和模块化设计技术，可靠性、
稳定性更高。

1、使用时保证供电稳定，接地良好即可；

2、在一些恶劣的天气下就不要使用显示屏；

3、加入显示屏进入水，要先断电并联系维修人员；

4、要注意灰尘对于显示屏的影响比较大，所以定期做下清灰处理；

5、定期检查显示屏是否正常工作，以及线路问题等等，若发现要及时解决；

6、如果全彩LED显示屏持续线路问题，非人士不要触碰，以免出现意外事故。

海南led安装-超时光科技-文昌海南led由海南超时光科技有限公司提供。海南超时光科技有限公司为客户
提供“LED销售,租赁,LED安装制作,LED门头招牌,LED亮化”等业务，公司拥有“超时光”等品牌，专注
于广告用灯具等行业。，在海南省海口市秀英区长滨路永桂村295号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人
：赵先生。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

