
水性环氧云铁中涂批发 汇隆新材料

产品名称 水性环氧云铁中涂批发 汇隆新材料

公司名称 天津市汇隆新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支
路22号

联系电话  18202287285

产品详情

冷镀锌漆是以涂装的方式

冷镀锌漆是以涂装的方式把镀覆在金属基材表面的一种材料保护技术，对钢铁基材具有阴
极保护和屏障保护双重保护作用。同时具有长效性、环保性、快干性、抗滑移、耐焊接、
耐高温、耐低温等优良特性。涂层外观按GB50205-2001标准14.2.3条构件表面不应误涂、
漏涂，涂层不应脱皮和返锈。涂层均匀，清洁无污染，无明显皱皮、流挂、和气泡等弊病
。环境条件：0℃~50℃，涂装时相对湿度小于85%，空气中不得有灰尘。

具有适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大，对基层收缩和开裂变形适应性强
、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，水性环
氧云铁中涂批发，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。完全取代于传统防腐防水
材料。有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。清漆与普通油漆不同，清漆呈透明或淡黄色，表面若涂
抹过清漆看起来有光泽且施工周期短，干燥之后不会影响原有的颜色，还能使原有的颜色看起来更加好
看。清漆是在装修过程中经常会使用的一种油漆产品。

环氧漆是具有粘结力强，防水性，耐油性，以及对基材有良好的防护性等性能，在很多行
业中得到广泛的使用，为了更好发挥出漆膜的性能，则是要求在施工上掌握好其中的细节
，那么在施工时候，需要注意哪些事项？ 在进行涂刷时候，水性环氧云铁中涂多少钱，



需要对基材的杂质全部清理干净，便于更好的涂刷。基材上若是存在难以 溶于水的杂质
，建议使用化学方式处理，水性环氧云铁中涂供应商，或者是使用机械方式处理基材，但
是使用化学方式处理基材，需要及时清理干净，天津水性环氧云铁中涂，再用清水冲洗基
材上的杂质，避免基材存在酸碱性物质；确保基材没有杂质，没有水才能涂刷。

水性环氧云铁中涂批发-汇隆新材料(推荐商家)由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材
料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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