
车用防冻液代工厂 朗威石化润滑油厂家 沧州车用防冻液

产品名称 车用防冻液代工厂 朗威石化润滑油厂家
沧州车用防冻液

公司名称 天津朗威石化股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里
处）

联系电话  18920222322

产品详情

天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，位于天津市滨海新区苗庄工业产业
园，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的研发和生产商。公司严格贯彻了ISO9001国际质量管理体系标
准和OHSAS18001职业健康安全管理体系标准，实现了规范化运作和清洁生产，做到环保循环，生产全程
无三废排放。下面就是天津防冻液的厂家描述的关于防冻液的相关性能介绍。

一般来说，传统汽车防冻液和水一起混合使用会生成沉淀，这样就会严重影响到防冻液正常发挥的功能
。相对于有机型的汽车防冻液就可以和掺水混合使用，但是千万不要掺太多水，如果水太多，也会影响
到汽车防冻液的功能。防冻液不像白酒没有有效期，时间越长味道越醇厚。防冻液的有效期一般是2年，
在添加的时候，一定要确认是不是在有效期内。而且还要定期更换，一般在行驶4万公里或两年内，车用
防冻液供应商，就要更换一次。经常使用的车子，更换防冻液的频率要更高一些。    

有的防冻液存放一年后，会出现少量絮状沉淀，这种情况不用担心，多半是添加剂析出造成的，不用扔
掉。如果出现大量的颗粒沉淀，车用防冻液生产厂家，则可能是防冻液已经变质，就不能再用了。

防冻冷却液更换周期大约多久?

防冻冷却液更换周期大约多久？都说每辆车的使用手册都是一本“葵花宝典”，即使你对



车辆一窍不通，只要闭关一次，虽不敢保证你对车辆什么都懂，沧州车用防冻液，至少能
让你有个基本的了解。所以对于自己的爱车何时更换防冻冷却液，打开使用手册就大约知
晓。防冻液到底多久更换一次？不要被忽悠了！大部分的家用轿车都是每两年或者四万公
里更换 一次。当然这只是一个参考的更换周期，大可以根据实际使用情况来更换，车用
防冻液代工厂，因为多走一两万万公里或者使用周期延长多一年半载左右，问题也不大。
如果用车强度大的话，就可以提前更换。不过在还未更换防冻冷却液期限内，要是发现防
冻冷却液少于的刻度值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间)，就要及时增加，不
然会影响发动机的冷却效能。

天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，位于天津市滨海新区苗庄工业产业
园，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的研发和生产商。公司严格贯彻了ISO9001国际质量管理体系标
准和OHSAS18001职业健康安全管理体系标准，实现了规范化运作和清洁生产，做到环保循环，生产全程
无三废排放。下面就是天津防冻液的厂家描述的关于防冻液的相关性能介绍。

防冻液的选购注意事项:

目前市面上的防冻液产品鱼龙混杂、良莠不齐，在选购时应注意以下几点：

选择正规厂家

选择正规渠道

做好比质比价，A比质：主要看冰点，冰点越低，所用的材料成本越高，价格也越高，性能也越好。例
如：-20℃比-18℃更好，-35℃比-20℃更好，同时要结合车辆使用的严酷环境来合理选购。B比数量：以K
G为单位，例如：有的厂家生产的是10KG的，有的厂家生产的是9KG的。

车用防冻液代工厂-朗威石化润滑油厂家-沧州车用防冻液由天津朗威石化股份有限公司提供。天津朗威
石化股份有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，朗威石化一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事天津工业齿轮油，天津车用齿轮油，天津齿轮润
滑油的厂家，欢迎来电咨询。
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