
消防排烟风机 JLT金力特规格齐全 消防排烟风机加工

产品名称 消防排烟风机 JLT金力特规格齐全
消防排烟风机加工

公司名称 山东金力特环保科技集团有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东德州武城鲁权屯科技工业园

联系电话 13395345277 13395345277

产品详情

消防排烟风机的1大优点

消防排烟风机的1大优点就是能够耐高温、结构合理、噪声低、体积小，而且消防排烟风
机适用范围广，可用于高层建筑、地下建筑等地方的通风换气或者高温排烟。解读消防排
烟风机的特点：

1、消防排烟风机适用范围广(根据民用建筑的不同要求，采用变速或多速驱动形式，以达
到一机二用，即常用通排风和消防使用时高温排烟的目的);

2、安装方便，占地较离心风机小;

3、耐高温性能优良(在400℃高温条件下可以连续运行100分钟以上，100℃温度条件下连续
运行20小时不损坏);

4、消防排烟风机功率低，消防排烟风机，工作效率比较高。

排烟风机的维护方法介绍

排烟风机的维护方法：



1.定期检查油箱体的储油量是否低于刻线，如黄油有余请加油，注意防止进入潮气和污秽
使黄油变质，黄油变质应及时更换。

2.检查气氛过滤器是否脏了，如脏了要卸下气氛滤清器，消防排烟风机加工，旋开蝶型螺
丝母，拿开盖子，荡涤过滤海绵。

3.三角形带的审查风机运转一段工夫后，三角形带会扩大。那时要将发电机的流动螺帽抓
紧，挪动发电机，拉紧三角形带回适合地位后再将发电机流动螺帽紧住，并留意发电机传
动带轮微风机传动带轮的端面要在同一立体上。同时审查一下两传动带轮的顶紧螺钉能否
松掉，如松了请紧住。

下面为大家分享下消防高温消防排烟风机的保养工作：

在使用前我们应该定期去除风机里面的尘士，特別是叶轮上的尘士、误点等杂质，以预妨
锈蚀和失衡。另外也要尽量避免设备可能出现的某些故障，消防排烟风机厂家，例如电极
电流太大或者温升太高，轴承箱激烈撼动等等做好防范工作。

我们公司主要经营：消防排烟风机，混流风机，防火阀，排烟阀，手动调节阀，正压送风
机，正压送风口等产品，欢迎大家来选购！

消防排烟风机-JLT金力特规格齐全-消防排烟风机加工由山东金力特环保科技集团有限公司提供。“排烟
风机,防火阀,铝合金风口等”选择山东金力特环保科技集团有限公司，公司位于：山东德州武城鲁权屯科
技工业园，多年来，金力特集团坚持为客户提供好的服务，联系人：于经理。欢迎广大新老客户来电，
来函，亲临指导，洽谈业务。金力特集团期待成为您的长期合作伙伴！
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