
南京乳化液泵配件及维修BRW315

产品名称 南京乳化液泵配件及维修BRW315

公司名称 南京蓝途环保设备有限公司

价格 11000.00/台

规格参数 材质:铸铁
质量:国家CCC质量认证
产地:南京

公司地址 南京市六合区程桥街道编钟路42号（注册地址）

联系电话 025-57510688 15951784324

产品详情

 

1、概述
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     型

号

BRW400/31.5 BRW315/40 BRW315/37.5 BRW315/31.5



参 数

公称压力 (Mpa)

31.5 40 37.5 31.5

公称流量 (L/min

)

400 315

曲轴转速 (r/min

)

552

柱塞行程 (mm) 64

柱塞直径 (mm) 56 50

柱塞数量 5

传动比（Z1/Z2） 22/59

电机功率 (kw) 250(660/1140V)

200（660/1140V

）

电机转速 (r/min

)

1480

外形尺寸

L×B×H (mm)

3300×1070×1350

泵组重量 (Kg) 4000 3600

安阀出厂调定压

力 (MPa)

34～36 42～44 39～41

卸载阀出厂调定

压力 (MPa)



卸载阀恢复工作

压力 (MPa)

公称压力的75%～85%

工 作 介 质 乳化液（含3%～5%乳化油的中性水混合液）

配套乳化液箱

型号

XR400/25 XR315/20

配套乳化液箱容

积 L

2500 2000

吸液过滤精度

μm

473

高压过滤精度

μm

40（25）

泵 吸液口 通过供液阀门与Φ100吸液软管连接

泵 卸载阀回液口 通过φ50A型扣压软管与乳化液箱连接

泵

卸载阀高压出口

通过两根φ32软管与液箱高压过滤器连接

泵站 高压出液口

（向支架供液）

两个φ32DN系列G型阴接头（或按用户要求）

支架回液接口 按用户要求

进水配液接口
3、工作原理及结构简介乳化液泵为卧式五柱塞电动往复泵。选用三相交流四极电机驱动，经一级齿轮减
速，带动五曲拐曲轴旋转，再经连杆、滑块带动柱塞作往复直线运动，使密闭的工作腔容积发生变化，
工作介质在泵头中分别经吸、排液阀组吸入和排出，从而完成由电能转换成液压能的工作过程，输出高
压液体供液压支架工作时使用。泵组液压原理图如下：
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