
建湖县铜合金材质检测 成分检测 力学性能检测

产品名称 建湖县铜合金材质检测 成分检测 力学性能检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 1000.00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

铜合金成分分析

铜合金成分分析

检测铜合金的主要元素含量，判定牌号

测试标准

YS/T 482-2005

铜及铜合金分析方法光电发射光谱法

YS/T 586-2006

铜及铜合金化学分析方法 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 5121.1~23-2008

铜及铜合金化学分析方法

制样要求

OES:



板/块（长×宽×厚）：小尺寸8mm×8mm×3mm

棒：小直径φ8mm。

管：壁厚T小为3mm。

注：棒和管可适当压扁，一边形成平面。

ICP:

样品量10g。

湿法：

试验简介

成分分析是根据委托单位提供材料，综合利用定性、定量分析手段，可以万分之一的精确
度精确分析材料的各类组成成分、元素含量以及填料含量。将橡胶塑料原料与制品通过多
种分离技术，利用高科技分析仪器进行检测，而后将检测的结果通过经过技术人员的逆向
推导，终对完成对样品未知成分进行定性、定量判断的过程。在这个过程中技术人员除了
依靠先进设备支持外，同时还必须具有丰富的行业知识和理论知识。

试验作用

炼钢炉前分析——控制产品质量

分析组成成分——还原配方

工业问题诊断——分析原因，消除隐患

成品检验——合格产品的质保书

第三方检测—— 买卖双方以此为依据进行贸易

实验室检验
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