
联标桥架批发 镀锌铁线槽 扬州铁线槽

产品名称 联标桥架批发 镀锌铁线槽 扬州铁线槽

公司名称 广东联标电缆桥架实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101
房

联系电话  18102748483

产品详情

    广州联标电缆桥架厂隶属于广东联标电缆桥架实业有限公司是一家以生产制作镀锌铁线槽、喷涂防
火线槽、桥架弯头、梯级式桥架等各类产品的公司，公司现有数控冲床、数控剪板机、普通大型剪板机
、折弯机和焊接的钣金生产设备。铁线槽服务热线。       由于很多母线槽的安全性能、产品质量
不符合标准，事故增多，威胁到供电安全。青岛仪迪电子有限公司针对母线槽测试的特点，特别开发了
适合母线槽行业的综合测试仪，测试仪具有多路输出功能，并且各路之间、各路与外壳之间可任意编辑
测试回路，可在短的时间内完成各项测试，大大缩减了客户测试的用时，大幅提高测试效率。铁线槽服
务热线。

广州联标电缆桥架厂隶属于广东联标电缆桥架实业有限公司是一家以生产制作镀锌铁线槽、喷涂防火线
槽、桥架弯头、梯级式桥架等各类产品的公司，公司现有数控冲床、数控剪板机、普通大型剪板机、折
弯机和焊接的钣金生产设备。铁线槽服务热线。       母线槽系统的连接端子采用对接双片夹紧，
多片叠加，镀锌铁线槽，且均镀锡的导体连接，通过高强特性的扭矩螺栓受力传输至各蝶形垫圈，使之
受力平均，导体接触面好，铁线槽折弯，它安装快捷、利便，接头温升低，整体连续性和导电机能优胜
的特点。连接端子绝缘隔板，扬州铁线槽，均采用聚碳酸高强绝缘挤塑件。高强特性扭矩螺栓，铁线槽
厂家，可使母线压板的压力达到2.1万牛顿以上。铁线槽服务热线。    广州联标电缆桥架厂隶属于广东
联标电缆桥架实业有限公司是一家以生产制作镀锌铁线槽、喷涂防火线槽、桥架弯头、梯级式桥架等各
类产品的公司，公司现有数控冲床、数控剪板机、普通大型剪板机、折弯机和焊接的钣金生产设备。铁
线槽服务热线。        镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应
少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。桥架跨接线连接要注意：用抓垫、平垫或把喷塑桥架的
漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有
防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓（强标） 。至于支架的接地，就是把支架与桥架连接处固定刮漆就
可以（或是抓垫）。接地线截面不小于4平方米。铁线槽服务热线。 联标桥架批发(图)-镀锌铁线槽-扬州
铁线槽由广东联标电缆桥架实业有限公司提供。广东联标电缆桥架实业有限公司是从事“防火线槽,热镀
锌线槽,镀彩（白）线槽,铝合金线槽”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好
的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭小姐。同时本公司还是从事桥架生产厂，广州电缆桥架，广
州桥架厂的厂家，欢迎来电咨询。
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