
景顺通自动化 非标点胶自动化 马鞍山点胶自动化

产品名称 景顺通自动化 非标点胶自动化
马鞍山点胶自动化

公司名称 苏州景顺通自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区金陵东路266号怡达产业园

联系电话 13862140929 13862140929

产品详情

3、点胶机与点胶机胶水的选择，点胶机的种类比较多，例如：双组份点胶机、数显高速点胶机等，不同
的点胶机有不同的优势，如双组份点胶机点胶，而数显高速点胶机方便调整点胶位置、距离等。那么顾
客在选用点胶机时需要根据使用要求选择，在使用时还可以通过了解使用方式来减少滴胶误差问题出现
。全自动点胶机的出胶量控制是封裝行业的一个不变研究命题。出胶量的大小与出胶时间的长短对封裝
产品的品质影响到是特别大的。因此全自动点胶机的出胶量受什么影响到？

 

点胶阀的流动特征：

触变性

具有触变性的流体很难倾倒，但在搅拌后，这些流体便会变成乳脂状，倾倒就变得容易多了，番茄酱就
是这种情况下的一个很好的例子，具有糖浆粘稠度的流体和凝胶所需的要求是一样的，马鞍山点胶自动
化，不同的是，这类流体一般储存于还未脱气的小罐头里；

点胶阀要选择有实力有技术的厂家，有了足够的保障才能放心的选择，非标点胶自动化，景顺通是一个
您值得选择的厂家。

如何根据流体黏性选择点胶阀

对于水或低粘度流体，苏州点胶自动化，所适用的胶阀要能够确保流体在低压下仍能够流通，也就是通
常所说的重力供给的情况。此时可选的胶阀有夹管阀、针阀或隔膜阀。

低中黏度流体的黏稠度和乳脂材料类似。给这类流体供料的加压储料容器需要有脱气和搅拌的功能。带



有回吸功能的短管阀和提升阀正适合这种流体。中等粘度流体，亦可用气动操作的针阀。

景顺通自动化(图)-非标点胶自动化-马鞍山点胶自动化由苏州景顺通自动化科技有限公司提供。苏州景顺
通自动化科技有限公司是从事“点胶阀,双组份点胶阀,三轴桌面机器人,在线机器,非标点胶设备”的企业
，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李
总。
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