
本溪缝纫线 永欣缝纫线颜色多样 缝纫线厂家

产品名称 本溪缝纫线 永欣缝纫线颜色多样 缝纫线厂家

公司名称 义乌市永欣制线厂

价格 面议

规格参数

公司地址 中国浙江省义乌市诚信一区5栋3-1号

联系电话  13750958658

产品详情

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

涤纶高强线150-300D/ 2 用于制做鞋子，皮革面料，扣眼，锁边线.

涤纶绣花线120/2是100g 电脑绣花，缝纫机刺绣.服装绣花刺绣，色彩鲜艳，

涤纶低弹丝锁边线300克拷边线 用于一般时装面料，围巾拷边。

另外我们常说的尼龙线或高强线，也并非真正的尼龙线而是长丝涤纶线，其外观是光滑的。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享



锦纶加捻丝实用于以棉、麻、毛、真丝、化纤等为质料的纺织单元，缝纫线订制，锦纶加捻丝用处是将
具有织造条件的丝线在兼并加捻后实行给湿定型，即在屡次真空和肯定温度范畴下添加湿度，低落纱线
伸缩率，锦纶加捻丝改进产物手感、光芒度，进步纱线张力、强度，锦纶加捻丝同时消弭静电及各局部
的不均衡应力。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享涤纶加捻定型，是多么重要的步骤！！

涤纶加捻丝疏松性较好，涤纶加捻丝可由加弹工艺上调解，涤纶加捻丝对后道织布、染整来说是个紧张
的参数，涤纶加捻丝滚水膨胀率简朴的来说便是纱遇热水时膨胀率的比例，涤纶加捻丝过高时经易短码
，但布在定型时，本溪缝纫线，布面会比拟好，涤纶加捻丝低时膨胀率缺乏，缝纫线生产厂家，不易定
型，易起皱，缝纫线厂家，经向缩码较少。

       涤纶加捻的原理是指纤维在高速回转的转杯流场内凝聚并加捻。纤维在纱中的排列形式：

a、纤维结构松散，伸直度差，内外转移程度低。

b、纱芯结构紧密，外包纤维松散，无规则缠绕在纱芯外面。

c、强度低，条干均匀度较好。

本溪缝纫线-永欣缝纫线颜色多样-缝纫线厂家由义乌市永欣线业有限公司提供。义乌市永欣线业有限公
司位于中国浙江省义乌市诚信一区5栋3-1号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前永欣在棉纱、棉线
中享有良好的声誉。永欣取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永欣
全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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