
蒸粉年糕自熟机供应 铜陵年糕机 联丰年糕自动化设备

产品名称 蒸粉年糕自熟机供应 铜陵年糕机
联丰年糕自动化设备

公司名称 东莞市联丰年糕自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 万江街道滘联一路一巷7号

联系电话 13866186343 13866186343

产品详情

全自动年糕机远远超过了手工制品的制作工艺

全自动年糕机远远超过了手工制品的制作工艺联丰全自动年糕机使用简单，运用灵活，操
作稳定，往往按照制作年糕的工艺要求和年糕机的设计原理和制作上的密度，而充分保证
了年糕制品的细腻均匀、弹性爽滑、花样精致，香味扑鼻，这就远远超过了纯手工制品的
制作工艺。如果年糕加工在生产年糕的时候能够有一个非常化的全自动年糕机，确实能够
让生产年糕的整个过程更加容易，并且生产出来的年糕够符合市场需求，因为每一个消费
者的口感需求都不一样，这样才能够有更好的消费市场。

多功能全自动年糕机所具有的优势

多功能全自动年糕机所具有的优势多功能全自动年糕机具有很多优势，首先就是速度快，
生产。生产成本也比较低，会给客户节省很多的人力成本。这样客户在竞争的过程中才会
更有优势。很多年糕加工厂生产年糕，所以他需要要保证自己的产品质量过硬，才能够去
参与市场的竞争。年糕机所生产出来的年糕口感也非常好。人工生产一是体力有限，而且
没天人的状态都会不同，所以年糕的口感不稳定。

年糕机安全保养1、机器须安装在平整硬化的地年糕，按地线标志接地线，运转时不可用



木棒等工具协助入年糕，以上不不安全操作行为易导致人身伤害和机器损坏。2、开机前
应查看轧辊年糕和丝刀上无年糕类以外的其它杂物，尤其使用的摸布，毛刷等。机器运转
时极易将手带入辊内，擦拭机器必须断电源。3、新机器进行空载磨合可延长使用寿命，
磨合时轧年糕辊及丝刀表年糕涂食用油，丝刀两端油孔及丝刀齿轮和侧罩内齿轮年糕滴机
械油4、机器试运转或磨合时观察有异常噪音应及时排除，注意少滴勤滴，磨合时间在1小
时以上，应选用同一型号及质量级别，不可代用。5、碎年糕头不能直接放入年糕斗，应
用拌年糕机打碎。本机重要零件为轧年糕辊与丝刀，更换时应用原厂件。6、用毕应将机
器清理干净，尤其轧辊年糕丝刀上，残存的干年糕渣等将使辊年糕轧出和破坏丝刀。7、
切条丝刀的放入与取出必须在切断电源时操作，严禁用手触摸丝刀等运转件，防止发生伤
人事故。8、本机所运转部位轴承及所有电器原件经严格筛选，用户在更换时，每年更换
一次轴承润滑油脂。
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