
盐城吨袋包装机 吨袋包装机价格 大德水泥机械

产品名称 盐城吨袋包装机 吨袋包装机价格 大德水泥机械

公司名称 山东大德水泥机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省安丘市安阳路28号（凌河镇慈埠开发区店
子街）

联系电话  15053670005

产品详情

单嘴水泥包装机直线式标签机是如何工作的？

1、工作过程:容器由板式输送链进人供送螺杆，吨袋包装机报价，使容器按一定闸隔送到真空转鼓，同
时触动"无瓶不取标"装置的触头；

2、使标盒向转鼓靠近;标盒支架上的滚轮触碰真空转技的滑阀，使正对标盒位置的真空气眼接通，从标
盒中吸出一张标签贴靠在转鼓袁面随后，盐城吨袋包装机，标盒离开转鞍准备再次供标。

3、带有标签的转鞍经印码、涂胶等装置，在标签上打印批号、生产日期并涂上适量藕合剂。

多嘴水泥包装机简单故障处理方法有哪些？

一、不进行色标跟踪时（即关闭光电开关）多嘴水泥包装机袋长误差大

1）故障原因：

1、袋长设定值不合适。

2、滚轮花纹磨平，造成摩擦力减小。

3、滚轮压力小。

2）处理办法：



1、增大袋长设定值，使实际袋长等于或略大于色标的标准度。

2、更换多嘴水泥包装机滚轮。

二、包装袋切不断或局部切不断造成连袋

1）故障原因：

1、两切刀之间压力过小。

2、切刀刃口变钝。

2）处理办法：

1、调整切刀之间的压力。

2、修磨或更换多嘴水泥包装机切刀。

水泥包装机标签机圆盘式涂胶装置工作过程

1、皮带带动带胶圆盘进行旋转，随着旋转，吨袋包装机用途，带胶圆盘不断带出黏合剂，带出黏合剂的
多少是通过调节刮胶刀与带胶圆盘的间隙来实现。

2、涂胶盘与带胶圆盘同时转动，并将适量的黏合剂转涂于涂胶盘外围的涂胶海绵上。

3、当水泥包装机标签机涂胶盘转过某一角度到达真空转动位置时，涂胶海绵把耦合剂抹到吸附在真空转
动上的标签背面。

4、调节水泥包装机标签机螺纹轴可以控制带胶圆盘与涂胶盘之间的贴靠程度。调整好后用锁紧螺母紧固
，.以防在带胶圆盘转动的过程中产生轴向位移。

机械式包装机：称重机构根据杠杆原理制造，杠杆一端挂有配重块，另一端是秤架，中间是支点，依靠
杠杆机构的上下翻转来控制袋重。机械式包装机的袋重控制性能很差，原因有二：一是配重、支点摩擦
阻力变化、袋座上的落灰等都被带入计量，造成秤的零点偏离，而在水泥包装过程中，落灰是无法避免
的；二是在粉尘的环境下，杠杆支点的灵活性容易受到影响。

山东大德水泥机械有限公司，是在原潍坊水泥包装机械厂基础上增加新的投资组建的一家公司，公司设
备先进、技术力量雄厚，拥有大中专技术人才多名，年生产能力500多台套，并有一支精湛的安装调试队
伍，是专门研究、生产水泥包装机及配套设备的生产企业。
公司自行研制生产的WBX系列回转式水泥包装机具有设计新颖，结构，性能稳定，适合国情等特点。

盐城吨袋包装机-吨袋包装机价格-大德水泥机械(推荐商家)由山东大德水泥机械有限公司提供。山东大德
水泥机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的多功能包装机等行业积累了大批忠诚的客户。大
德水泥机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本
公司还是从事山东水泥包装机，山东水泥包装机械，水泥包装机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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