
嘉纳建筑 玻璃钢防腐瓦 潍坊玻璃钢瓦

产品名称 嘉纳建筑 玻璃钢防腐瓦 潍坊玻璃钢瓦

公司名称 青岛嘉纳建筑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市胶州市里岔镇前观音堂村东南

联系电话 13395327997 13395327997

产品详情

彩钢瓦和塑钢瓦质量区别

1、塑钢瓦大规格设计，技术，潍坊玻璃钢瓦，顾客在此购买产品时，花费资金较小，所建面积较大

2、塑钢瓦属难燃材料，强阻燃，防火性较好

3、塑钢瓦采光性能较佳，令环境更加光洁明亮，节约电源较多

4、耐酸、耐碱不生锈，抗化学腐蚀较出色

5、塑钢瓦低噪音，因其的材质，暴雨天时，噪音较低

6、塑钢瓦隔热性能好，耐传热，散热快，令工作环境较舒适

7、塑钢瓦耐候性能好，与彩钢瓦、镀锌瓦相比寿命长达3倍以上，使用寿命较长

8、塑钢瓦材质轻便、坚韧、易搬运、省时、省力、、施工时较容易

9、塑钢瓦不含石棉瓦材质成份，对人畜无害

彩钢瓦和塑钢瓦价格区别：不管品牌还是进货数量价格浮动关系，塑钢瓦价格都比彩钢瓦更有优势，更
便宜。 

采光瓦特性

1.在摄氏-40℃— 120℃温度范围内保持性能稳定，无高温软化，高寒脆化现象；亦可设计成双层结构，
保温效果更佳，尤为适用于北方严寒地区养殖场冬季生产。930型采光瓦图片2.抗碎，抗冲击能力，可阻



挡风雪冰雹的冲击，避免造成钉孔胀裂漏水。3.易清洗，清洁方便，无需特别护理。4.采光光线呈散光状
，光线柔和，透光率保持度高，可有效的阻隔绝大多数紫外线5.在火灾发生时，迅速燃烧后将室内的浓
烟排出，可以减少火灾人员伤亡，并且在燃烧过程中不产生熔滴，可有效的保护
现场人员的安全6.具有耐腐蚀、耐酸碱，适合用于化工车间的屋面，玻璃钢瓦厂，如化肥厂、电镀厂、

 

采光瓦需要使用合适的清洁用品进行清洁和维护，因此毫无疑问，该产品有更高的要求，玻璃钢瓦，但
是在这里我们需要知道，使用特殊的清洁和维护材料来延长产品的使用寿命和它们自身的功能是一个很
好的方法，那么采光瓦应该如何清洁和维护。

      至于许多产品，其中许多是直接用冷水清洗的，但是我们的产品需要用温水清洗，使用方法是
先用温水或家用洗涤水浸泡肥皂水，然后用棉布擦洗污垢，再用冷水洗涤，然后用棉布擦洗以去除水渍
和防止水渍。

      在这个问题上，我们提醒注意几点，使用清洁时，建议使用特殊的清洁溶剂或酒精结合温水进
行擦洗，不要抛光产品，以免损坏板的表面防紫外层，玻璃钢防腐瓦，建议使用刷子、钢丝球或擦洗。

      正确的清洁和维护方法有助于坚持采光瓦的功能，共同提高产品的使用寿命，减少不必要的损
失，准时清洁和维护是对产品的保护。

嘉纳建筑(图)-玻璃钢防腐瓦-潍坊玻璃钢瓦由青岛嘉纳建筑科技有限公司提供。青岛嘉纳建筑科技有限公
司在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情，嘉纳建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的
理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂
询，联系人：邓凯凯。
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