
敦荣防静电材料 西藏nfj金属骨料

产品名称 敦荣防静电材料 西藏nfj金属骨料

公司名称 武汉敦荣防静电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市汉阳区米粮村5s会馆701-703室

联系电话  13886034332

产品详情

  武汉敦荣防静电科技有限公司，是一家集防静电产品研发、生产、销售及施工服务于一体的高科技化
工建材企业，主要产品有：NFJ金属骨料、NFJ不发火防静电耐磨地面硬化剂，不发火砂浆，nfj金属骨料
，脱硫白云石，导电粉等系列不发火防静电地坪材料。

由于不发火地坪是一个新型的地坪产品，对于不发火地坪的检测方法不完全统一，下面介绍几种不发火
地坪的检测方法供参考：

1不发火性的定义。

当所有不发火地坪与金属或者坚硬物体发生摩擦、冲击或冲漠等机械作用时，不发生火花（或火星），
使物体引起火灾的危险，即为具有不发火性。

2、检测方法

不发火地坪材料检测方法，可采用砂轮来检测。实验的房间应完全黑暗，以便在实验是易于看见火花。
试验用的砂轮直径为150mm，试验时转速应为600-1000r/min，并在黑暗内检查其分离火花的能力。检查
砂轮是否合格，可在砂轮旋转时用工具刚、石英岩的混凝土等能发生的试件进行摩擦，摩擦时应加10-20
N的压力，如果发生清晰的火花，则该砂轮即认为合格。

武汉敦荣防静电科技有限公司，是一家集防静电产品研发、生产、销售及施工服务于一体的高科技化工
建材企业，主要产品有：NFJ金属骨料、NFJ不发火防静电耐磨地面硬化剂，不发火砂浆，脱硫白云石，
导电粉等系列不发火防静电地坪材料。



非金属型耐磨地坪是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、特殊外加剂、颜料和聚合物组成，在基础
的混凝土上形成一层高致密的彩色耐磨面层。它的抗冲击能力好，即使长期处于潮湿状态也不会影响它
的性能。

可以广泛应用于购物中心、大型超市、人行道、停车场、生产车间、机器维修车间、仓库等需要增强表
面耐磨性的场所，无论是室内还是室外，均可以使用。

   武汉敦荣防静电科技有限公司，是一家集防静电产品研发、生产、销售及施工服务于一体的高科技
化工建材企业，主要产品有：NFJ金属骨料、NFJ不发火防静电耐磨地面硬化剂，不发火砂浆，脱硫白云
石，导电粉等系列不发火防静电地坪材料。

   

    区别nfj金属骨料防锈技术是否过关的方法非常简单，把少许金属骨料放入一个装有半杯3—5%盐
水溶液的透明杯中，搅拌一下封口。然后观察金属骨料是否生锈。如果7天内生锈，证明防锈处理不过关
；如果七天内不生锈，证明防锈处理良好。NFJ金属骨料可在上述盐水溶液中浸泡一个月不生锈。

敦荣防静电材料-西藏nfj金属骨料由武汉敦荣防静电科技有限公司提供。武汉敦荣防静电科技有限公司实
力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的绝缘材料等行业积累了大批忠诚的客户。敦荣防静电带着精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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