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产品详情

钢板使用加工等用途

友利通达金属生产马钢彩钢板使用指南

力学性能要求:力学性能主要依据用途、加工方式和变形程度等因素进行选择。例如，对于不需要承重，
且加工时变形不复杂的应用领域，通常选SGCC、DX51D基板彩涂板;对于有承重要求的构件，就应根据
设计要求选用合适的结构彩涂板，如S280基板彩涂板等。

基板类型和镀层重量:基板类型和镀层重量是影响彩涂板耐腐蚀性的重要因素，应根据用途、环境腐蚀性
使用寿命和耐久性等因素进行选择。室外用彩涂板通常选用热镀铝锌锌基板和热镀锌基板，且镀层重量
的增加耐腐蚀性提高。

加工彩涂板时，应注意以下事项 

注意不要刮伤涂层表面尽管涂层有很好的耐刮擦能力，但仍需要注意既不要使板面受到其它板的剪切边
缘或锋利的角的撞击，也不要使板面受到金属工具或其他利器的接触;开卷时避免磨损，在加工时钢卷的
张力必须注意维持一致。加工时产生的剪切边缘容易腐蚀，因此，应采取必要的保护，可选择下列方法:

1)涂料保护

使用空气干燥型涂料进行保护



2)机械覆盖 

使用金属材料或塑料覆盖

3）涂层清洁

使用中性洗涤剂如肥皂、酒精或苯清除各种污垢。避免使用酮、酯类溶剂、三氧乙烯等易损害涂层的物
质。

彩涂板产品使用注意事项

马钢彩涂板产品主要以热镀锌、热镀铝锌硅为基板，规格0.3-1.6×600-1575mm，

涂层结构为2/1、2/2。正面涂层种类有聚酯、硅改聚酯、高耐久聚酯、PVDF等，

涂层性能符合并高于

1、夹芯板使用背面是环簧涂层的彩涂极，用宋在批量生产前先进行胶

粘剂进行发泡粘接实验

2、避免涂层正面与背面颠倒使用

3、避免多层叠放及产品受过大外力

4、储存时仓库应通风良好，避免温差过大，以防凝露而导至产品被腐蚀。

5、吊装、运输过程中注意防碰撞、防损伤、防表面污染。

6、开卷后应尽快使用，以防表面受到污染。

中厚板等钢板用途

友利通达金属提供各种钢板销售，巴塘板， 压力容器用钢板：主要用于制造石油、化工气体分离和气
体储运的压力容器或其它类似设备，哪里有堆焊耐磨板，一般工作压力在常压到320kg/cm2甚至到630kg/c
m2，温度在-20-450°c范围内工作，要求容器钢板除具有一定强度和良好塑性和韧性外，还必须有较好
冷弯和焊接性能。中厚板主要用途：建筑工程、机械制造、容器制造、造船、桥梁等。

钢板（包括带钢）的分类：

       1、按厚度分类：（1）薄板，厚度不大于3mm(电工钢板除外)（2）中板，厚度在4-20mm（3
）厚板，厚度在20-60mm（4）特厚板，桥梁板厂家，厚度大于60mm

       2、按生产方法分类：（1）热轧钢板（2）冷轧钢板

       3、按表面特征分类：（1）镀锌板（热镀锌板、电镀锌板）（2）镀锡板（3）复合钢板（4）



彩色涂层钢板

       4、按用途分类：（1）桥梁钢板（2）锅炉钢板（3）造船钢板（4）装甲钢板（5）汽车钢板
（6）屋面钢板（7）结构钢板（8）电工钢板（硅钢片）（9）弹簧钢板（10）耐热钢板（11）合金钢板
（12）其他

中厚板外形、厚度、规格基本设置基本相同，一般厚度为6-120mm，其中6 mm、8 mm、10 mm、12mm
中厚板价格依次降低，45号钢板，桥梁板，6mm中厚板价格在其中属---档次；14-30mm为常用规格，价
格处于同一水平；32-49mm属于厚板系列，价格处于同一水平，比常用规格板价格略贵；50-120mm属于
超厚板系列，50-90mm板价格处于同一水平，90mm以上规格板价格随着厚度的增加将提高。中厚板代表
规格为20mm。

友利通达金属高强度桥梁模板具有很强的防水、防腐、防蛀、抗老化，遇水受潮都不易变形。

高强度桥梁模板使用寿命长，周转次数高，桥梁板厚度，可双面重复使用。

导热系数小，冬季施工保温好。

桥梁板广泛应用于高速公路、高架桥、立交桥、大坝、隧道和梁柱等处中的清水混凝土浇筑，也适用于
高层建筑中的水平模板，剪力墙，垂直墙模板，以及各式车辆的车厢底板。

随着国内铁路建设向高速、重载方向发展，铁路钢桥向高速、重载、大跨度、结构美观新颖、全焊方向
发展，对桥梁板的性能提出更高要求。目前国内钢铁工业的迅猛发展和桥梁钢板的应用量日益增加，迫
切需要加快桥梁板的推广应用，大跨度桥梁板，以满足现代钢桥制造的需要，桥梁板也将得到进一步的
发展。随着国内铁路建设向高速、重载方向发展，铁路钢桥向高速、重载、大跨度、结构美观新颖、全
焊方向发展，对桥梁板的性能提出更高要求。目前国内钢铁工业的迅猛发展和桥梁钢板的应用量日益增
加，甘肃桥梁板，迫切需要加快桥梁板的推广应用，以满足现代钢桥制造的需要，桥梁板也将得到进一
步的发展。

耐磨板的材质有哪些-容器钢板(在线咨询)-巴塘板由友利通达金属（天津）有限公司提供。友利通达金
属（天津）有限公司位于天津市静海区大邱庄镇陈大公路向东600米。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前友利通达在黑色金属及制品中享有良好的声誉。友利通达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。友利通达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本
公司还是从事新钢耐磨板，新钢nm360耐磨钢板，新钢nm400耐磨钢板的厂家，欢迎来电咨询。
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