
摩托车检测线设备 摩托车检测线 同力

产品名称 摩托车检测线设备 摩托车检测线 同力

公司名称 珠海高新区同力机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 珠海市金湾区平沙升平路口

联系电话  13709689158

产品详情

 珠海高新区同力机械有限公司，1997年成立，一直开发、生产机动车检测设备和控制系统。位于广东
省珠海市高新技术产业开发区，是集机动车检测设备及检测控制管理系统研发生产的化实业公司。具有
独立承建机动车综合性能检测站、安全性能检测站及汽车制造、摩托车制造、汽车维修、汽车运输、汽
车销售等企业的各种全自动机动车检测线的能力。

 

（一）机械系统携带式摩托车检测线的自动控制系统、机器设备基本由工业设备测试平台来载重和支撑
点。这一系统重要包括主服务平台、引桥门等一部分。

她们的组成及操作步骤论述下列： 

（一）机械结构便携式摩托车检测线的自动控制系统、机器设备基本由机械设备检测服务平台来载重量
和支撑点。这一系统软件重要包含主服务平台、引桥门等一部分。 

    珠海高新区同力机械有限公司，1997年成立，一直开发、生产机动车检测设备和控制系统。

位于广东省珠海市高新技术产业开发区，是集机动车检测设备及检测控制管理系统研发生产的化实业公
司。

具有独立承建机动车综合性能检测站、安全性能检测站及汽车制造、摩托车制造、汽车维修、汽车运输
、汽车销售等企业的各种全自动机动车检测线的能力。

 

现阶段，在我国针对摩托的检验，广泛选用移动式安全性检测线开展安全系数的检验，以确保摩托的安



全性行车。这类移动式检测线，早已不可以融入城镇摩托持续增长，检验不方便的情况。 

珠海高新区同力机械有限公司，1997年成立，公司现有厂区45亩，兴建了12000平方米标准厂房，摩托车
检测线，位于广东省珠海市高新技术产业开发区。产品遍布全国二十多个省市（自治区），并出口至东
南亚部分国家。

2、箱体升降操作：先执行1项操作，移动式摩托车检测线，再打开K6启动液压电机，打开K11、关闭K12
整个箱体上升，打开K12、关闭K11整个箱体下降。不执行此操作或操作完成后请立即关闭K6。

摩托车检测线设备-摩托车检测线-
同力由珠海高新区同力机械有限公司提供。珠海高新区同力机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东
珠海 的检测台等行业积累了大批忠诚的客户。同力带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您
携手步入辉煌，共创美好未来！
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