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产品详情

太阳能路灯安装过程中需要注意的问题

1.LED路灯应在晴天安装，如果在阴雨天安装，亮灯后只耗电不充电，会达不到设计要求。

2.安装完当天不应该亮灯。许多工程商为了急于看到亮灯效果，安装完当晚就会亮灯。因为新的蓄电池
在出厂时间并不是满电的，如果安装完毕就亮灯，是达不到设计的阴雨天数的。

正确的做法是，安装完毕后，接好控制器，但不接负载，第二天白天充一天电后，傍晚时再接负载，这
样电池的容量能达到较高的程度。当然这样做会增加一部分人工费用。

3.电池板的角度，一般厂家是按45度倾角设计的，这样是为了保证冬天能有较好的充电量。但是方向角
是由安装时决定的，在地下组装太阳板时，发现灯杆树立起来以后，角度有偏差，如果偏差不多，一般
都不会再调整。

这样的角度偏差除了影响充电以为，还会影响同一光照度下的太阳板电压，会导致太阳能路灯的开灯时
间误差比较大。因此在地面组装时，尽量调整太阳板的方位角保持一致。

4.控制器的连接应尽量使用防水的控制器，保证长期稳定的同时，还能避免用户随意更改亮灯时间。如
使用不防水的控制器，因将接线端子朝下，接线弯成U型，这样能防止水从线上淋进控制器。

太阳能LED灯安装疑问解答                

1、太阳能LED灯安装的地方遮挡物太多

太阳能LED灯是依靠太阳能发电的。白天，光伏板吸收光能，然后将光能转换为电能，储存到蓄电池中



。夜晚，蓄电池为LED灯供电，达到照明的目的。所以，太阳光能不能照射到光伏板或照射到光伏板上
的时间长短决定了蓄电池的充电效率，如果安装太阳能LED灯的地方周围有建筑、树木、电线等遮挡物
，将影响光伏板对光能的正常吸收和利用，导致电量不足，浔阳区太阳能路灯，无法满足夜晚的照明需
求。安装太阳能LED灯的周围有遮挡物，甚至会出现光伏板被遮挡部分升温过快，农村太阳能路灯价钱
，从而引起局部发热直接烧坏光伏板的现象。

解决方法：

在无法避开遮挡物的情况下，可以调整光伏板的朝向，保证光伏板正对方向无遮挡物且光照时间不低于6
小时。

2、太阳能LED灯光伏板朝向错误

安装太阳能LED灯时光伏板应向阳光充足的方向安装，仿古太阳能路灯价格，否则会导致光伏板无法吸
收光能，从而降低充电效率。对称安装是一种常见的安装错误，两边电池板朝向相对，其中一边是正确
的，另一边肯定是错误的。

解决方法：

先确定好朝向再立杆，国内一般朝南。

3、太阳能LED灯光伏板放在室内充电

有的人会将太阳能LED灯安装在楼内或者车棚内，方便日常出入或停车。虽然白天这些地方有光亮，但
光照程度无法达到太阳能LED灯维持正常照明所需的电量要求，长此以往，还会对电池造成损伤。

太阳能路灯批发                

批发太阳能路灯照明设备有限公司，我公司生产各种太阳能路灯，太阳能景观灯，太阳能庭院灯等产品
。

照明的太阳能路灯采用晶体硅太阳能电池供电，免维护阀控式密封蓄电池（胶体电池）储存电能，太阳
能路灯厂家批发，超高亮LED灯具作为光源，并由智能化充放电控制器控制，用于代替传统公用电力照
明的路灯。

星睿照明的太阳能路灯优势：

无需铺设线缆、无需交流供电、不产生电费；采用直流供电、控制；具有稳定性好、寿命长、发光，安
装维护简便、安全性能高、节能环保、经济实用等。

照明的太阳能路灯用途：

城市主、次干道、小区、工厂、旅游景点、停车场等场所。

批发太阳能路灯到照明，可安装，。            

浔阳区太阳能路灯-太阳能路灯厂家批发-鑫尚照明(推荐商家)由江西省鑫尚照明科技有限公司提供。江西
省鑫尚照明科技有限公司是从事“太阳能路灯,路灯,庭院灯,景观灯,道路灯”的企业，公司秉承“诚信经



营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贾鑫。
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