
水性透明底漆生产商 木安科技 广东水性透明底漆

产品名称 水性透明底漆生产商 木安科技
广东水性透明底漆

公司名称 江山市木安新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤头岗自然村
90-6号

联系电话 18892699118 18892699118

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江山市木安新材料科技有限公司

江山市木安新材料科技有限公司是一家集生产，水性透明底漆厂家，加工销售防火材料为一体的企业，
主营产品：水性木器封闭底漆、防火涂料、防开裂涂料防火门窗、木门、家具及木制品、建材、塑料制
品、橡胶制品批发、零售等，欢迎来电咨询!

江山木安科技与您分享：

防止木纹突起：又称为涨筋，或发胀。当木板上的纤维被暴露的时候，
木纤维会像吸管一样把水分吸入木头中， 导致木纤维膨胀，
突起于木质表面。迅速成膜的或消除水速度快的水性封闭底漆可以限制水分侵入木质纤维，
从而减轻木纹突起。

江山市木安新材料科技有限公司是一家集生产，加工销售防火材料为一体的企业，主营产品：水性木器
封闭底漆、防火涂料、防开裂涂料防火门窗、木门、家具及木制品、建材、塑料制品、橡胶制品批发、
零售等，水性透明底漆生产商，欢迎来电咨询!



江山木安科技与您分享：

在木器的全封闭涂装中，一般溶剂型木器涂料的涂装工序大致为：基材—底着色—底漆—面修色—面漆
。在具体的施工过程中，会根据基材或涂装效果选用不同的着色方法及着色剂。如做深色效果(如咖啡色
)时，底着色可采用格丽斯着色，根据不同基材或着色效果选择是否在擦格丽斯之前做头度封闭。

江山市木安新材料科技有限公司是一家集生产，广东水性透明底漆，加工销售防火材料为一体的企业，
主营产品：水性木器封闭底漆、防火涂料、防开裂涂料防火门窗、木门、家具及木制品、建材、塑料制
品、橡胶制品批发、零售等，水性透明底漆厂，欢迎来电咨询!

江山木安科技与您分享：

使用沸点高的、在水中溶解度小的、溶解力弱的成膜助剂，变色程度很小;而使用沸点低的、与水互溶的
、溶解力强的成膜助剂，则变色程度较大。” 因此，在水性木器封闭底漆中，建议挑选DPnB这一类型成
膜助剂，即沸点高、在水中溶解度小、溶解力弱的产品。由于木材本身是亲水性的， 而其中的单宁酸等
有色成分也具有亲水性。单宁酸的分子结构中含有大量的羟基，因而与水的相容性较好。

水性透明底漆生产商-木安科技(在线咨询)-广东水性透明底漆由江山市木安新材料科技有限公司提供。江
山市木安新材料科技有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，木安科技一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑总。
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