
光伏打桩机 鑫硕重工技术先进 打桩机

产品名称 光伏打桩机 鑫硕重工技术先进 打桩机

公司名称 济宁鑫硕工程机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市任城区长沟镇北南田村少林胡同6
号

联系电话  18553749666

产品详情

延长打桩机寿命

致使整机经常出现故障，如有一种装载机仅仅是由于主操纵阀安全密封圈质量不过关，长螺旋打桩机，
需经常更换，增加了维修工作量。所以，主机厂应严格按验收规范外协 件，不合格的外协件不准装机。
桩机实行定期保养是延长机械寿命的关键。铁路施工单位对机械的保养有很多的明确规定，但是不少施
工单位对机械的保养有很 多的明确规定，但是不少施工单位一到工期紧，任务重时往往忽视保养工作，
打桩机，认为机械在运行，没有故障，无需停下来进行保养。因为保养能消除机械隐患，若不及时保养
，往往会使机械设备出现大的故障，甚至发生事故。这样既增加维修费用，光伏打桩机，又耽误工程工
期。

打桩机工作时需要注意的事项有哪些？

1、在使用本型号打桩机时，应保持地面相对坚实，作业过程中履带不下陷。

2、作业时，应避开人群密集区，必要时，对施工场地周围加设防护装置。

3、作业时，应避开高压线路及高架电网，以保证打桩机钻架的架设不受影响。

4、遇有大风，雨雪，雾霾，雷电等恶劣天气或视线不良时，应避免作业，以免发生意外。

5、在气温低于-10度，高于+35度的环境下，应避免打桩机作业，如确需施工，应当采取保温及降温措施
，以免打桩机发生故障。

6、其他不利于打桩机施工作业的情况。



螺旋打桩机施工能力有限，为了增加打桩的深度，会将钻杆连接增加长度，面对不同的施工地质也要选
用不同的钻杆，比如机锁杆是常用的钻杆之一，适合各种硬质地层的打桩。

螺旋打桩机的机锁杆出现裂痕原因很简单，由于钻杆长时间处于重负载的状态下，在轴向的压力、振动
和冲击力等作用下，钻杆很容易受到损伤，动力头受到磨损后，吊钻一体机，机锁点部位就会产生倒角
，这个角度会改变力的传递方向，压力会向内对锁点进行挤压，导致机锁杆的锁点出产生裂痕。

 裂痕是螺旋打桩机常见的机械故障，要经常检查钻杆，在锁点受到磨损后及时用电焊补焊进行打磨，
将动力头的动力启动键进行修复或直接更换，只有做到有效预防，防治结合才能维护钻杆的正常使用，
也延长了螺旋打桩机的使用寿命。

光伏打桩机-鑫硕重工技术先进-打桩机由济宁鑫硕工程机械有限公司提供。济宁鑫硕工程机械有限公司
坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并
欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫硕工程机械——您可信赖的朋友，公司地址
：山东省济宁市任城区长沟镇北南田村少林胡同6号，联系人：张辉。同时本公司还是从事抓钢机，梅花
抓，履带抓钢机的厂家，欢迎来电咨询。
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