
马鞍型配重块模具 石油管道配重块模具 开模质量说明-建中模具

产品名称 马鞍型配重块模具 石油管道配重块模具
开模质量说明-建中模具

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 760.00/套

规格参数 品牌:建中模具
产品:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

马鞍型配重块模具 石油管道配重块模具 开模质量说明-建中模具 主要是应用在了石油管道运输上面，而
为了能够适应在运输的时候产生的较大压力，需要压重块来对其进行保护，这样就能够确保在运输的过
程当中是比较安全的，我们在进行生产的时候也是非常注重压重块的质量，影响到了整个工程的开展工
作。配重块模具的抗磨损的能力主要体现在灌入混凝土的过程当中，通常混凝土会和钢面板之间有着比
较大的摩擦，而为了能够适应这种环境，钢模具在使用的时候要主要定期检查，主要是为了检查其生产
能力与效果，看制作出来的压重块的强度是否能够适应环境。配重块模具在具体操作上是以现浇作业为
主，因为这种大型体积的预制块二次安装非常费事，所以在混凝土压重块的制作上常常是以模具现浇混
凝土为主，节省了二次搬运、安装的时间和成本。配重块模具详细的介绍说明，可以有效的把握该模具
的动态，比如在焊接之前，需要将所有的面板、筋板准备好，根据模具大小来选择筋板密度以及厚度，
这样既可以节省制作成本，还能更有效的模具的质量，从而在具体使用中不会出现变形或者开裂等质量
问题。在进行模具制作之前会根据客户的要求去挑选材料，接下来便是正常进行模具的制作了，工厂首
先选择的是整块平整的钢板来进行初步切割，这一步钢板要求平整，不能够出现被折弯或者是变形的问
题，另外就是钢板需要是一整块，不能够有残缺不全的情况出现，以及钢板的厚薄要均匀。使用配重块
模具制作生产配重块可以选择预制或者现场预制的生产方式制作生产。
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