
一电蓄电池LFP1245铅酸系列报价供应

产品名称 一电蓄电池LFP1245铅酸系列报价供应

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:一电蓄电池
型号:LFP1245
产地:深圳

公司地址 山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天）
1号楼2单元202室

联系电话 18500100400 18500100400

产品详情

一电蓄电池LFP1245铅酸系列报价供应

一电蓄电池特点

◆维护简单

电池实现密封，在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。

◆性能优良

采用高强度紧装配工艺，防止活性物质脱落，采用增多酸量设计，提高电池使用寿
命。

板栅采用特殊铅钙多元合金，严格控制隔板、电解液及各工序的杂质，自放电低。

采用优质隔板，装配较紧，极板、极柱、汇流排优化设计，电池内阻小，大电流放
电性能好。

安装使用简单、方便。

◆安全可靠



电池密封可靠，无电解液渗漏隐患。

安全阀开闭阀性能卓越，可以放出由于误操作或过充电引起的过多气体，同时能防
止外部气体或火花进入电池内部引起自放电或爆裂。

◆洁净环保

电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设施无腐蚀，可直接将电池安装在办
公室或配套设施房内，无需做防腐蚀处理。

LFP型号

 

一电蓄电池应用范围

◆无线电通讯系统电源

◆电器、医疗设备及仪器仪表电源

◆UPS不间断电源

◆办公自动化系统

◆铁路内燃机车起动

◆船舶、铁路客车等照明

◆便携式电器电源

◆控制开关、照明电源

应用

循环应用各种便携式设备 / 医疗器械 / 照相&摄影设 / 便携数码设备 / 角色电脑 /
计算机内存系统 / 电动玩具 / 照明设备备用安全警报系统 / 火灾警报系统 / 计算机备份 /
紧急照明 / 不间断电源系统 / 通讯设备 / 办公自动化 / 战地救护车 / HA设备

技术特点



防溢密闭结构吸收式玻璃板装置 （AGM结构）ABS （树脂） 箱体，阻燃材料盖(UL94, V-0 级)
气体复合免维护操作低压通风装置热负载网格低自放电率，长寿命使用环境温度范围广高恢复
性20℃下，使用寿命为8~10年 韩国一电汽车铅酸蓄电池

产品吸收了欧洲的矮型标准结构 流线型结构 美观大方

独特的极板伸长自吸收 技术 可延长蓄电池的使用寿命

采用独特的设计 电池再使用过程中电液量几乎不会减少 使用寿命期间完全无需加水

采用独特的耐腐蚀板栅合计 特殊的前高配方 电池具有卓越的的过放电恢复能力
俯冲使用寿命更长

放射状的板栅设计，采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。

深循环电池设计，采用4BS铅膏技术电池循环寿命长。

采用独特的板栅合金 特殊的铅膏配方一级独特的正负铅膏配比设计
电池具有优异深循环性能和过放电恢复能力

全部采用高纯原材料，电池自放电极小

采用气体再化和技术，电池具有极高的密封反应效率 无酸雾析出 安全环保 无污染

采用高可靠的密封技术 确保电池具有安全可靠的密封性能！

电池规格：

工作温度范围 放电：-40℃到71℃，充电：-23℃到60℃（应用温度补偿后的电压充电）
推荐的工作温度范围 23℃到27℃
浮充电压 温度平均在25℃时，13.65正负0.15 VDC/每节
推荐的大充电电流 C/5A(20小时率容量的1/5倍电流)
均衡和循环应用时的充电电压 温度平均在25℃时，14.4 to 14.8 VDC/每节
大交流纹波（充电器） 为推荐效果，推荐浮充电压波动0.5%RMS货1.5%的峰-峰值（P-P），大

允许交流纹波浮充电压=1.4%RMS（4%P-P），大允许流纹波电流=C/20A RMS
自放电 在25℃环境可以储存6个月，然后需要一次刷新充电。如果在较高温度下储存，刷新充

电的间隔时间要短?/span>
附件 电池间的链接线、支架、电池柜
 

数字经济已成为中国经济发展的新动力,以“互联网+”为代表的大数据、云计算、物联网等新技术、新
应用、新模式正不断推动企业、行业转型、创新与增长。互联网经济不断繁荣,也驱动传统IT架构数字化

、平台化、智能化、服务化转型,传统数据中心
的改造、升级与扩容刻不容缓。云计算作为一种服务的交付和使用的模式,正颠覆传统的信息化建设和使
用方式,带来新的计算模式、服务模式和应用模式,为数据中心发展指明了方向。据赛迪顾问研究,2016年中
国数据中心IT投资规模达到2410亿元,比2015年同期增长16.8%,如图1所示。以数据中心IT运维为重点的外
包服务需求不断高涨以云计算、移动互联、大数据为代表的新一代信息技术演进,加速行业信息化应用与



服务创新,由此也带来许多全新的计算架构与负载需求及与之相适应的服务需求;2016年,用户对IT服务需求
持续增加,IT服务投资占比达到37.5%,规模达到904.8亿元。2016年中国数据中心市场IT投资结构变化如图2
所示。伴随行业数据大集中趋势,机构业务的快速扩张,以及新兴应用不断深化,我国数据中心建设进入到
快速发展阶段。随之而来的是数据中心要面对更大的运行管理压力。随着以成本控制为导向的外包服务
理念的深入,以及服务企业的不断崛起,以数据中心、信息系统服务为重点的外包服务不断高涨,并且外包
服务需求的重点也从基础架构层面的网络维护和桌面端软硬件升级维护等转向数据长期存储与灾难备份
中心、定制化数据中心、云计算与大数据服务等化服务,推动数据中心外包服务市场向技术含量更高层级
发展。
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