
供应PA6日本宇部1013NW8标准粘度高速结晶塑胶原料

产品名称 供应PA6日本宇部1013NW8标准粘度高速结晶塑
胶原料

公司名称 苏州安俊尔塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:日本宇部
型号:1013NW8

公司地址 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼
2室一楼

联系电话 18018829124 18018829124

产品详情

安俊尔塑胶原料有限公司，是一家提供塑胶原料的代理贸易商家，我们代理的塑胶原料质量可靠，欢迎
广大用户来电订购。

(1)PA6日本三菱1015G15.1015G30.1015G33.1030.1010N2.1010C2.3010GN15.3010N.3021GH30.1013G43.1013G
H30.N-252-U22

(2)PA6 日本东丽
U121.U141.A26.CM1017.CM1041.CM3004.A26.CM1011G-15.CM1001G-20.CM1016G-30.CM1001G

(3)PA6 日本宇部 1011GC6.1013B、1030B、1013NW8、1030X，1013NB 

(4)PA6 德国拜耳 B30S.BKV130.BKV30H1，BKV30H3，BKV50 H2，DP2-1801-30H1，

(5)PA6 台湾集盛 TP-4208，TP-4208T，TP-4209，TP-4210，TP-4407，HP-6603 

(6)PA6 意大利沃克菲尔 6AV、6G30、6G30V0A    

原料物性描述:改性塑料基料，民用长丝高速防及常规防，也可用于防短纤地毯丝.用于内部气体压力应用
，例如闪烁方向开关装置、汽车镜框和山地车车轮。 特性：玻纤增强，用于需要高刚性和尺寸稳定性，
耐热老化的部件。机械强度、尺寸稳定性、耐热性等均有明显提高，它可以代替金属或嵌入金属件的尼
龙制品，如螺丝螺帽、齿轮、轴套、滑轮、滑块、手柄、仪表壳等，应用于汽车工业、纺织机械制造、
化工行业、电子工业等部门。
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