
ASA基础创新塑料(美国)XP4034-BK1041

产品名称 ASA基础创新塑料(美国)XP4034-BK1041

公司名称 苏州聚元利塑化有限公司

价格 26.00/1㎏

规格参数 品牌:基础创新塑料美国
型号:XP4034-BK104
产地:美国

公司地址 太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室

联系电话  13776183933

产品详情

ASA基础创新美国XP4034-BK1041塑料原料

商品信息

产品名字：ASA(橡胶制品）

品牌：基础创新美国

型号规格 ；XP4034-BK1041

ASA是一种由丙烯腈（Acrylonitile）、丁二烯（Styrene）、亚克力硫化橡胶（Acrylate）构成的于上世纪70
时代研制的三元高聚物， 归属于抗撕裂改性材料环氧树脂。

ASA是美国通用电气（GE）属下的塑料原料集团公司（GE Plastics）的一种关键商品，并于2002年8月以G
eloy的商标注册将其做为共挤原料引向我国pvc五颜六色共挤铝型材销售市场。

ASA的优势

1、ASA具备优良的机械设备工艺性能

ASA和ABS的构造类似，由丙烯腈和丁二烯硫化橡胶构成，其保存了ABS做为橡胶制品所具备的的机械设
备工艺性能。

2、ASA具备较强的耐老化

高分子材料高聚物中若带有烃基，则烃基非常容易被动能抗压强度很大的自然光中的紫外光所开启，从
而导致高分子材料高聚物的抗老化特性降低，而ASA恰好是用没有不饱和脂肪烃基的亚克力硫化橡胶取



代了ABS中带有不饱和脂肪烃基的丁二烯硫化橡胶，因而，不仅可抵御紫外线照射造成的溶解、脆化、
退色，与此同时对空气中的空气氧化生产过程中的高溫造成的溶解或掉色拥有顽强确保，从而巨大的提
高了原材料的耐老化与耐候特性。依据检测結果，ASA的耐老化特性是ABS的10倍之上。

3、ASA具备比较好的耐热特性

4、ASA是一种防静电材料，能使表层少积尘土

ASA的主要用途

车辆行业：ASA在不断长期的风化作用后，也不会像经独特解决的抗老化的ABS那般渐成深灰色（因为风
化作用或流水导致表层很多显微镜缝隙和汽蚀）。ASA的典型性运用是外后视镜、热管散热器格珊、尾
端挡片、灯盖等承担日晒和淋雨、大风吹等极端标准下的外界构件。现阶段，也是逐渐拓宽到摩托控制
面板、露营车辆、中小型船壳、冲浪板等行业。

园艺花卉行业：ASA被证实尤其适用园艺花卉灌溉设备及其草地自动切割机机壳等。

电子电器行业：被优先选择用以经久耐用机器设备的机壳，如：电动缝纫机、话机、厨具设备、卫星锅
等全天的外壳。

工程建筑行业：ASA/PVC复混肥物用以平屋面实木护墙板和门窗型原材料，这些方面，海外现有了超出1
0年的具体运用历经。

在国外，因为ASA表层质量好和色调长久平稳，已被普遍用以淋浴室和环境卫生产品、冷水热水交换机
等，这说明ASA还具备对清洁液与消毒液的耐蚀性 。

ASA环氧树脂的特性及运用     

ASA环氧树脂具备耐老化能和耐溶剂品行，即便长期曝露在户外紫外光、湿冷、淋雨、阳光照射及活性
氧标准下，不经过喷涂也可维持物理性能平稳,在户外行业运用。

ASA在车上的运用

ASA具备耐老化，即便经长期的日晒淋雨，也不会发生掉色状况，有耐溶剂品行和耐自然环境地应力裂
开性，能承担开水解决和清洁液清理。

ASA在电子器件电上的运用

卫星锅室外置放，大风和持续转变 的气侯会对无线天线外界零件导致腐蚀，不适合的原材料可能造成老
化。可运用于无线天线、无线天线零件、电缆线连接盒、电子系统的维护外壳等。与此同时耐溶剂品行
，该原材料还能够用以全自动洗衣机控制面板、电冰箱门把、电动缝纫机等家中经久耐用机器设备上。

ASA环氧树脂在电气上的运用 

在户外机器设备和体育器械上的运用

ASA所具备的颜色可靠性和艳丽性，冲击韧性性，能抵受日常的碰撞和侧边冲击性，丙烯酸树脂硫化橡
胶秘方授予了ASA的耐酸类，尤其对清洁液和车用汽油的抵挡，因具备耐气侯性促使ASA在恶劣的环境
里能维持长期性应用性。因此在一些园艺花卉灌溉设备、剪草机机壳、幼儿园玩具和家具用品层面获得
了运用。



ASA 韩国锦湖 ASAG5130 

ASA 韩国锦湖 ASAXCG15 

ASA 韩国锦湖 ASAXCG20 

ASA 韩国锦湖 XC-180 

ASA 韩国锦湖 XC180 G 

ASA 韩国锦湖 XC-180-NC 

ASA 韩国锦湖 XC-180-NC
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