
临安市清凉峰玻纤有限公司

产品名称 临安市清凉峰玻纤有限公司

公司名称 临安市清凉峰玻纤有限公司

价格 6000.00/吨

规格参数 级别:C级
成分:无碱
用途:摩擦材料

公司地址 中国 浙江 临安市 临安市清凉峰

联系电话 86-0571-63625008

产品详情

级别 C级 成分 无碱
用途 摩擦材料

产品名称：无碱、中碱玻纤短切原丝

产品规格： 3mm,6mm,12mm,15mm,20mm ,50mm

产品用途： 无碱玻纤短切原丝适用于各种bmc增强材料、塑料增强制品以及摩擦材料制品。无碱短切丝
适用于复合材料制品（窨井盖、电力手孔板、护树板、水表箱等系列）。中碱玻纤短切原丝适用于各种
水泥增强、石膏板制品。

产品主要品质指标：碱含量（r2o): ≤0.8%单纤维直径： 6.5～13 μm可燃物含量： ≤1.5%含水量：
0.5～0.8%偶联剂： 硅烷

产品介绍：产品名称 规格

无碱短切原丝 3mm

无碱短切原丝 6mm

无碱短切原丝 10mm

无碱短切原丝 12mm

无碱短切丝 50mm

中碱短切原丝 15mm

废中碱短切丝 20mm
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