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产品名称 领邦机械性能优良 XM800CNC磨齿机
佛山CNC磨齿机

公司名称 东莞市领邦机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市黄江镇盛业路43号

联系电话  13556670126

产品详情

手动CNC磨齿机的优势

手动CNC磨齿机是专为硬质合金锯片的磨刃设计的，适应研磨各种超硬质合金锯片，配
有可调的环绕型托板，能托住锯片齿部或其它磨件，配定位销，可根据锯片直径及齿的大
小，调整到位置，滑板可水平回转，能保证锯片原始的魔刃角度或者将其改变。锯托板上
配有回转台，便于调整磨刃的进给角度。领邦机械科技有限公司坚持以人为本、持续的管
理理念，生产的CNC磨齿机质量有保障，欢迎您随时前来选购。
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CNC磨齿机的锯片修磨过程中的注意事项

CNC磨齿机的锯片修磨过程中的注意事项：1、在锯片使用一定时间后，会产生加工的产
品效果不理想（如爆口、毛刺）；机床的能耗明显增大时；应及时修磨。2、修磨锯片时
；应采用精密、稳定无震动的全自动数控磨齿机床；以及合适的金刚石砂轮，必须按照规
定的操作程序来修磨，请勿采用手工操作的修磨设备。3、在修磨之前，我们会用的设备
，洗掉粘在锯片上的树脂碎屑等杂物垃圾。4、刃磨时注意严格按照原有的几何设计角度



进行修磨；建议采用刃磨前角及后角的刃磨方式；以保证达到的使用寿命。领邦生产CN
C磨齿机，欢迎前来选购。

磨齿前提高齿轮的找正精度和增加对中时在齿形，齿向及齿槽方面的数量并适当多放加工
余量可避免在粗磨是由于过切而造成的裂纹等，在磨削过程中还应通过监视磨削轴的电流
消耗和固体生侧仪的特性曲线的变化及时发现磨削异常并重新调整各类参数。领邦机械多
年技术沉淀，拥有的CNC磨齿机，为您的产品保驾护航！欢迎有需要的商家朋友来电咨
询！领邦将会为的服务和良好的产品来回馈客户。
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