
路通机械电子 二手混凝土搅拌站销售 吕梁二手混凝土搅拌站

产品名称 路通机械电子 二手混凝土搅拌站销售
吕梁二手混凝土搅拌站

公司名称 潍坊市路通机械电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省安丘市经济开发区明湖北路108号

联系电话 17011561777 17011561777

产品详情

混凝土搅拌站换向阀不能换向或换向动作缓慢，一般是因润滑不良、弹簧被卡住或损坏、油污或杂质卡
住滑动部分等原因引起的。对此，应先检查油雾器的工作是否正常；润滑油的粘度是否合适。必要时，
应更换润滑油，清洗换向阀的滑动部分，或更换弹簧和换向阀。混凝土搅拌站换向阀经长时间使用后易
出现阀芯密封圈磨损、阀杆和阀座损伤的现象，导致阀内气体泄漏，阀的动作缓慢或不能正常换向等故
障。此时，应更换密封圈、阀杆和阀座，或将换向阀换新。

混凝土搅拌站磨合期该如何保养 

  首先，操作人员要尽快熟悉搅拌站设备的使用，每个设备的说明书都要仔细研读，每个注意事项都要
记住，并且要将说明书和设备的实际结构联合起来看，吕梁二手混凝土搅拌站，以便更好地了解设备的
结构和应用。

其次，二手混凝土搅拌站销售，在开始使用设备时要注意调整各种仪表的度，各个螺丝的松紧度，二手
混凝土搅拌站采购，还有设备的密闭性。这些都是我们重点检查的调整的对象，以便在设备工作时有着
更高的效率。当然还有一点必须做到，也是关系到混凝土搅拌站使用寿命的一点就是各润滑处的润滑性
。要在之前就涂好润滑油，防止设备摩擦力过大对混凝土搅拌站的损害。

后，不容我们忽视的是清洗，在每次使用完后都要进行及时的清洗保持各部件的清洁。在磨合期将混凝
土搅拌站磨合好了才可以在工作中的效率更高，寿命更长。

在混凝土搅拌站运行之后，操作人员在基尼系那个一天的工作之后是需要对设备的搅拌罐壁内外积灰、
卸料口处、搅拌轴及卸料门上的上残留物进行清除工作的，可以使用水将设备的这些地房进行冲洗，如
果有需要的话是可以放进去少量的石子和水搅拌在十分钟之后放出来。用水清洗车、附加剂箱及其供系



统。这些都是每天运行玩之后需要做的。

路通机械电子-二手混凝土搅拌站销售-
吕梁二手混凝土搅拌站由潍坊市通用机械有限责任公司提供。潍坊市通用机械有限责任公司是山东 潍坊 
,混凝土搅拌及其输送机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满
足客户需求。在潍坊通用机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创潍坊通用机械更加美好
的未来。
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