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产品详情

建筑工作服定做选择什么布料好呢？

首先建筑工人做的是苦力活，夏天马上就要到了，他们会顶着大日头在施工场所干活，出汗是不可避免
的，所以说选择舒适、透气、吸汗性能好的布料来裁制建筑工作服。

其次，施工现场都是尘土飞扬，比较脏乱，所以这就要求施工方选择的布料要易清洗，并且容易晾晒，
建筑工作服需要经常换洗，那么就要求选择的布料不易掉色，以免发旧不美观。

选择工作服面料注意事项

1、贡爽 

既有涤纶纤维的挺阔，又不失粘胶纤维的柔顺，天津长袖工作服定制哪家好，经高温处理后，布纹紧密
华丽，回弹性好，易机洗，抗皱性佳。成份：涤纶纤维65%，粘胶纤维35%。组织：二浴法全工艺环保染
色。重量：260-270克/米。幅宽：148-150CM。

2、精工呢   

面料采用涤纶长丝与棉纱交织，斜纹为面，布面既有化纤的抗皱、防起球（毛）之功效，天津长袖工作



服定制报价，背面又不失棉的舒适、吸湿透气之特性。成份：涤纶纤维55%，棉45%。组织：1/2斜纹组
织。工艺：环保染色。重量：250-260克/米（加厚：320-330克/米）。幅宽：148-150CM。

3、抗静电绸 

采用进口导电纤维、化纤为原料以先进的科技工艺加工而成，适用石油、化工、电子、煤矿等导电行业
。成份：经：100D涤弹有光丝加30D抗静电丝；纬：100D有光丝。工艺：环保染色。重量190-200克/米。
幅宽：148-150CM。

工作服定做过程中应该注意的问题

变色问题

A.日晒导致的变色现状：定做工作服工序多，生产流程长，因各种原因，可能很难避免让
布料、裁好的布片或半成品存在一定时间的堆放。如果堆放在日光灯下时间太长，或堆放
在窗户旁边等阳光可以照射的地方，则很容易发生日晒变色现象。预防与处理：生产车间
做好生产计划，天津长袖工作服定制公司，尽量避免布料、布片的长时间堆放问题，保持
仓库、生产车间的窗帘合上，避免阳光照射进来。

B.洗涤剂导致的变色现状：在制衣生产过程中，有些工作服会产生一定的污渍，而在制衣
厂清洗这些污渍的过程中有可能会令工作服发生变色。在制衣厂清洗污渍中到的应该是枪
水、天那水、去锈水等洗涤剂了。去锈水是一种酸性物质，天津长袖工作服定制，而有些
颜色是很不耐酸的，用去锈水洗这类颜色的工作服会较容易发生变色；枪水、天那水都是
，用它们洗涤工作服，有可能会令工作服的染料向四周扩散，而形成变色现象。预防与处
理：哪些颜色对酸性物质敏感，并没有确切的定论，所以，在用去锈水清洗污渍之前，先
试洗，看是否会变色。但无论是用去锈水还是用枪水洗涤剂洗除污渍之后，都应该用清水
清洗干净工作服上残留的洗涤剂。

天津长袖工作服定制报价-天津宇诺服装有限公司由天津市宇诺服装服饰有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。天津市宇诺服装服饰有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为制服
、工作服具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事冲锋衣生产厂家，天津冲锋
衣，天津冲锋衣定制的厂家，欢迎来电咨询。
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