
水泥轻质隔墙板价格 金领域轻质隔墙板 鹤壁水泥轻质隔墙板

产品名称 水泥轻质隔墙板价格 金领域轻质隔墙板
鹤壁水泥轻质隔墙板

公司名称 郑州金领域建材销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市经济技术开发区

联系电话  15515532955

产品详情

水泥轻质隔墙板因具有诸多的优势，所以得到了广泛的应用，那么具体都有哪些优势呢，下面就让【郑
州金领域建材销售有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、水泥轻质隔墙板内外墙均可使用，可直接粘贴面砖。

2、抗腐蚀，稳定性强，板材使用寿命长。

3、适合既有建筑的空间重新分割等，扩大房屋使用面积。

4、水泥轻质隔墙板的规格尺寸一般是2.44米*0.61米，厚度75毫米到200毫米之间，可任意切割，安装方便
。

【郑州金领域建材销售有限公司】在为客户提供水泥轻质隔墙板产品时，以客户满意为目标，重视产品
质量，赢得了客户的一致满意。如有需求，欢迎致电。

对于水泥轻质隔墙板安装施工都有哪些要点呢，你知道吗，下面就让【郑州金领域建材销售有限公司】
来带大家具体的了解一下吧。



首先要检查水泥轻质隔墙板的尺寸，需要符合安装的标准要求才可。再按照排图，从一侧进行安装若隔
墙板上有门窗洞口，就从门窗洞口向两侧开始安装。对准墨线，用撬棍尽力在底部撬动，上端顶紧，板
边严实，底部用木楔塞牢，加上加固件。在电器的接线开关、插座等的周围，要用充填料进行抹平。当
水泥轻质隔墙板安装完成后，粘接的材料必须要保证干燥，才能进行下一步工序，正常的安装算起来要
在10-15天左右才能进行装饰。

【郑州金领域建材销售有限公司】拥有实力强劲的水泥轻质隔墙板产品技术研发团队和优异的售后服务
团队，以“绿色环保，健康人生”为宗旨。竭诚为您服务，欢迎您的咨询。

在建造房子的时候不知道该怎么用水泥轻质隔墙板施工，它的施工顺序究竟是怎样的呢，下面【郑州金
领域建材销售有限公司】来带大家了解一下吧。 

首先将结构面、地面、楼面等需要设置水泥轻质隔墙板的地方清理干净，分档弹线等，留出门窗的大小
位置。然后开始安装，从主体结构的一侧开始，水泥轻质隔墙板安装的后工序留在中间，剩多宽就顺切
多宽，安装在后部位。安装水暖电器设备时应该先放线点，在安装隔墙板前，钻孔粘接预埋件或开关插
座；需要横向切线路槽时，由用户自行开槽埋线，再用充填料抹平、墨线。操作时温度只要保持在-10摄
氏度以上即可安装。 

【郑州金领域建材销售有限公司】不仅为用户提供节能环保产品，而且还为客户提供合理完善的技术建
设和施工方案，解决应用技术难题，竭诚为您服务，欢迎您的咨询。
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