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产品名称 天津冷库工程公司 天成制冷 天津冷库工程

公司名称 天津市北辰区天成制冷设备销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市北辰区幸福路8号

联系电话  15822296689

产品详情

黄瓜、青椒在冰箱中久存，会出现变黑、变软、变味

青椒：黄瓜、青椒在冰箱中久存，会出现冻 变黑、变软、变味。黄瓜还会长毛发粘。
因为冰箱里存放的温度一般为4℃至6℃左右，而黄瓜贮存适宜温度为10℃至12℃，青椒为
7℃至8℃。故不宜久存。 火腿：若在冰箱中贮存，其中的水分极易结冰，从而促进了火
腿内脂肪的氧化作用，火腿质量就会明显下降，天津冷库工程报价，使保持期限大大缩短
。 巧克力：夏天室内温度一般在25℃左右，这时如果把巧克从冷库中取出，巧克力表面
就会立即结霜，时间一长，巧克力就会因发潮而霉变或生虫。
黄瓜、茄子、西红柿等的适宜存放温度为7.2℃至10℃之间。 冷藏库冷瓜很容易变质，天
津冷库工程公司，西瓜在13℃下的保存期是14～21天，而将它们保存在冰箱或冰柜中，天
津冷库工程价格，也就是5℃保存时，天津冷库工程，西瓜一周后就开始变质。保存在21
℃ 相当于室温的西瓜有更多的营养物质。 

冷库冷却方式的选定 库房的冷却方式一般有自然对流冷却和强制循环两种方式
我国选用自然对流式较多，而目前国内新建的或从国外引进的组合库采用强制循环的居多 但从对货物的
影响来考虑，现阶段还是采用传统的自然对流式比较合理一是因为目前国内冷库仓储的货物，包装质量
较差，并且裸装货物占很大比例，如果采用强制循环冷却，货物干耗较重。二是自然对流式冷却多采用
砸排管式，这种方式排管的存液量较大，有较强的蓄玲能力，可避免频繁开机，能较好地利用峰谷电价
的政策，在各价时开机，节省电费开支。

因为冷库的库板品种繁多，安裝主题活动冷库时要参考“冷库的组装平面图”。扭紧挂勾



时，应迟缓匀称用劲，拧至拼缝并拢，不能过猛，以防钩盒拔脱。冷库要离去发烫器材。
管道及电气安装进行后，组合式冷库库板上全部管道破孔，务必用防潮硅橡胶密封性。冷
库安装完毕后，有时候在混泥土基座晾干时会出現冷凝水。在梅雨天气等环境湿度出现异
常高的情况下，库板的接缝处会出現冷凝水，不大的状况下，修整库板也会出現冷凝水。

天津冷库工程公司-天成制冷(在线咨询)-天津冷库工程由天津市北辰区天成制冷设备销售中心提供。天津
市北辰区天成制冷设备销售中心是一家从事“制冷设备,家用电器,通风管道,机电设备销售”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天成制冷”品
牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使天成制冷在换热、制冷空调设备中赢得
了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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