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产品名称 干式球磨机的规格 杭州球磨机的规格
沃海机械设备

公司名称 河南沃海重工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市上街工业园昆仑路2号

联系电话 13838098188 13838098188

产品详情

双仓式球磨机的工作特点

双仓式球磨机物料通过空心轴颈后并不直接进入圆筒内装磨球介质内，而是当圆筒绕水平
轴线以一定转速进行转动时才开始进一步的分选作用，使得大块物质落入破碎仓而小块物
质通过输送装置进入研磨仓。这样，当它们自身的重力大于离心力时，便脱离筒体内壁溅
射或者滚落下来，从而产生在衬板上的冲击力会根据不同仓室的不同需要进行针对性的破
碎工作。

小型球磨机出现这些突发故障怎么办？

小型球磨机在日常使用中，要经常注意维护，还有定期检修一下，以保证机器能正常工作
。以下是几项日常维护检修中应注意的几个问题：

1、当小型球磨机在运转时，要注意主轴承润滑油的温升和传动轴承、减速机的温升都得
保持在55℃左右，高不得超过60℃。

2、小型球磨机各个润滑点的油面高度和润滑情况至少要在每4小时检查一次。球磨机内的
润滑油连续运转不能超过一个月，每个月都要清洗球磨机，更换新油，小型球磨机的规格



，保证机器正常工作。在以后结合使用中，可以约每6个月换油一次。

3、小型球磨机日常转动平稳，无强烈震动现象。大、小齿轮传动都很平稳，没有异常噪
音。电机电流应无异常波动。必要时应及时调整间隙。

4、小型球磨机衬板被磨损70％或有70mm长的裂纹时应及时更换新的衬板。

5、小型球磨机进出料螺旋磨损时应及时焊补，磨损至无法焊补时应更换。地脚螺栓松动
或损坏也应及时修复。

6、小型球磨机各连接紧固件无松动，干式球磨机的规格，结合面无漏油、水、矿现象。
钢球依磨损情况及时添加，对重要部件 如主轴承、筒体、中空轴、减速机、大小齿轮等
作认真检查，并作以详细记录。按照缺陷情况进行处理，湿式球磨机的规格，若情况严重
的，应及时修理。

7、小型球磨机小齿轮严重磨损应该及时更换，而大齿轮的齿轮面磨损到一定程度时，则
可以翻面继续使用。

8、衬板螺栓有损坏造成衬板松动时应更换，主轴承严重磨损时应更换，格子式球磨机的
篦子板磨损到不能再焊补时应更换。

无论是小型球磨机还是大型球磨机的维修一定经常做，维修工作的好坏直接影响球磨机的
运转率和使用寿命。除了日常的维护外，还需要定期停磨，以保证球磨机正常运转，延长
使用寿命。

球磨机是由水平的筒体，进出料空心轴及磨头等部分组成，筒体为长的圆筒，筒内装有研
磨体，筒体为钢板制造，有钢制衬板与筒体固定，研磨体一般为钢制圆球，并按不同直径
和一定比例装入筒中，研磨体也可用钢段。

根据研磨物料的粒度加以选择，物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内，当球磨机筒体转
动时候，杭州球磨机的规格，研磨体由于惯性和离心力作用，摩擦力的作用，使它附在筒
体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落
的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。



干式球磨机的规格-杭州球磨机的规格-沃海机械设备由河南沃海重工机械有限公司提供。河南沃海重工
机械有限公司在破碎粉磨设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，沃海重工一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事金属破碎机，易拉罐金属破碎机，汽车金属破碎
机的厂家，欢迎来电咨询。
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