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切铝锯片断齿的原因分析

切铝锯片断齿的原因分析

    切铝锯片在工作过程中出现断齿，就应该立即停机工作，不能将就使用锯片，切铝锯片损坏不说
，切出来的材料也会受很大的影响，以为来自河南的客户，在切割铝材过程中，出现断齿的情况，他所
用的锯片规格为455x4.0x25.4x144齿的锯片切割，用了几天便出现断齿的情况，客户便怀疑锯片质量有问
题，那么究竟是不是锯片本身的质量问题呢？3、通过降低切割损失，提高加工材料的利用率，节省资源
，增加效益。

    经过了解实际切割情况，这个客户用的锯片齿数过密，应该选择齿数少点的锯片，齿数越多，切割
面越光洁，但是要结合实际切割情况，并不是齿数越多越好。

八骏铝合金锯片发货快

八骏铝合金锯片发货快

      为了不耽误客户的生产，八骏长期备有大量铝合金锯片，特别是常用规格，过万片的库存，满
足代理商，分销商的需求。



     很多不了解我们八骏刃具的客户，也许不知道为什么每次我们都能及时发货到客户的手上呢？

    1、八骏刃具铝合金锯片备有大量货存，标准规格均能做到接单就马上安排发货。

    2、非标锯片，虽说没有现货，但是我们八骏刃具备有大量原材料，加急订单，快至3天发货。

   
3、稳定的生产体系，形成了批量生产，批量销售，及时补充备库，不存在断货或者是缺货的情况。

铝合金锯片粘齿的问题分析

      前不久收到江西陈先生反馈，称铝合金锯片粘齿，影响锯片正常使用，陈先生称锯片刚开始是
好用，可是用上一会，却出现粘齿严重的问题，换了新的锯片，依然得不到改善，造成铝合金锯片粘齿
的原因有几种？

     1、锯片的规格尺寸选择不正确，齿数过多；

     2、锯片的角度工艺设置不合理；

     3、使用的润滑油不充足；

     4、锯片变形大，切割受影响；

     5、 机器磨损过大。
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